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IMIĘ i NAZWISKO PODPISNR UPRAWNIEŃ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Projekt budowlano-wykonawczy

1:100

STADIUM:

NR RYSUNKU:SKALA:DATA:NR PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

Φwym: 346 W
+24 °C1.14

LEGENDA:

instalacja c.o. - zasilanie 

instalacja c.o. - powrót

UWAGA:

Aparat grzewczy typ LEO FB 25  
                         o parametrach:
                        ti=16°C, tp=26,5°C
                          V=4400m³/h

  Q=17,4kW
tz/tp=80/60°C

zasięg strumienia izotermicznego Lmax=26,0m
      P=320W,I=1,4A,U=230V, masa=15,8kg

Φwym: 1152 W
+12 °C1.46

Φ=346 W

21KV/600
[400 mm]

Aparat grzewczy typ LEO FB 25  
                         o parametrach:
                        ti=16°C, tp=26,5°C
                          V=4400m³/h

  Q=17,4kW
tz/tp=80/60°C

zasięg strumienia izotermicznego Lmax=26,0m 
      P=320W,I=1,4A,U=230V, masa=15,8kg
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DN 15
2217 W

DN 20
6651 W

DN 25
11085 W

DN 32
15519 W

przewody na wysokości 
3,00 m nad posadzką

obudowa przewodów

- przewody prowadzone w pomieszczeniach, w których będą 
przebywać dzieci: sale lekcyjne i gimnastyczne, WC, szatnie, 
korytarze należy obudować płytą g-k, z wyjątkiem szatni
nr 0.29 gdzie przewody należy prowadzić bez obudowy
- należy wykonać rewizje w obudowie przewodów. W salach lekcyjnych
należy wykonać min. 2 rewizje w każdej sali. 
- wszystkie podejścia pod grzejniki z ruru stalowych o średnicy DN15
- każdy pion należy odpowietrzyć poprzez automatyczny odpowietrznik 
zainstalowany przy najwyżej zlokalizowanym grzejniku


