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WIELKOPOLSKA
OKREGOW A
1ZBA
INZYNIEROW

- : ® FOLSKA BUDOWNICTWA

I Z B A OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

S INIYNIEROW sygn. aht WOIIB-OKK -SP-S W=0054-0055- 1642008 Poenan, dni 05 czerwea 2008 1

DECYZJA

EUDOWNICTWA

Nit podstawie art. 24 ust. 1 pke 2 ustawy 2 dnia 1S grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekidw

inzynicréw budownictwa oraz urbznistéw (Dz. U z 2001 1. Nr 5 po. 42, £ pozn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt I-5, art

12 ust. 3§ 4, art 13 ust 1 pkt 1§ 2 oraz ust 3 i 4, art. 14 ust. | pku 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
Zaswiadczenie budowlane ( tekst jednolity: Dz U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn zm ) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcii technicznyca w
© numerte werythacmoym budownictwic (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z po2n. zm.)

WKP-R1L-PN5-UTS *

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan Jarostaw S howiak o numerze ji 'WKP/IS/0478/08 Pa n
ads ieszkania ul. Podchor: h 9/2, 60-143 Poznan .
e e Py O e o iwa pooda Jaroslaw Szezechowiak
Jjest ggowej l2by Inzy s magister inzynier
bezpieczenie od iedzialnosci cywilnej. Kicrunck: Inzynicria Srodowiska

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-10-31. urodzony dnia 30 kwietnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
2081010 i opatrzone podpisem nr ewidencyjiny WKP/0134/PWQOS/08

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-18 roku prez

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych

Draber, egowej Rady iej Okregowe) lzby

(2godnie art § ukt 2 uRawy 1 Gnia 18 wizednia 2001 1 o podpnie elekironcrnym (D1 U 2001 ki 130 por 1450) dane w postaci
pray pomocy watnego conyfat 55

piecsnym
1ownowaLnE POt wagitdem shuthow prawnpch )

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazsmo na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1 Fodstaws do wykonywani dcielnych funkeji technicznych w
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanicgo oras na wris na I

2.0d rinicisrcj decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj Izby In
Budowniciwa w Warszawic, za posredniciwem Wielkopolssicj Okregowej sii- Kwalifik:
Okregows) Jzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

ictwie stanowi wpis do centralnege rejestru
czlonkéw whasciwej izby sanorzadu zawodowego

eréw
inej Wiclkopolshici

d

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kili nej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..\

* WeryTAac)t pOpIaWnOsCi Ganych w ninie)srym Zabwiadkren malna 3piawsiii 1 POMSCh numery werylikacyinego 204wiadcaenia na

s1t0nie Polskie] 12by Intynierow Budowniciwa www piib org Bl 1ub KONabUSRC 3 # bivrem wlaknwej Okregowe, i13y Iniynieréw ) )
Budownictws Czlonek Komisji - dr iz Andrzej Barczydski... (l,\ .
Czlonek Komisji - myr in2. Szczepan Mikurenda:. . //%/
//
s & Wars. , 200808,
Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz ant. 13 ust.3i 4 ustawy Prawo budowlane GLOWNY INSPEKTOR exszays, 200808 ?
Pan Juroslaw Szczechowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, NADZORU BUDOWLANEGO
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, waodociggowych i kanalizacyjnych
do: DOA/INN/600/524/08

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnos
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

objgtej niniejszymi AMR

- kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, DECYZJA
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, Na podstawic art. 88s ust. 1 pkt 3 Lit. a us < dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, 2 2006 5. Nr 156, poz.. 1118 7. pzn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych administracyjnego (tekst jednoliey Dz. U z 2000 r Nr 98, poz. 1071 7 péin. zm),

bez ograniczen.

JAROSLAW SZCZECHOWIAK

Zgodnie z § 23 ust.] re rzadzenia Ministra Transp i Budowni < dnia 28 kwictnia
2006 1. w sprawic dzielnych funkeji w  budownictwie, niniejsze magistec intynier
uprawnicnia budowlane uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego i kiernwania uprawniony na mocy decyzjt
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne) Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
cicplne,l wcmy}acy_juc. gazOwe, wudu.ciagowe i kﬂ_nalimcyjnn z doborem  wlasciwych 2 dnia 05 czerwea 2008 1. sygn. akt WOTIB-OKK SP-SW-0054-0055-164/2008
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu. uprawnienia budowlane nr ewid. WKP/0134/PWOS/08
Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia do wykonywania samodzielnej funkej: technicznej w budownictwie
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwi , up ienia do w specjalnosci instalacyjne) w zakreste sieci, instalacji 1 urzadzes
projektowania s ia podstawe do sy dzania projektu pod ia dziatki lub cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjoych
terenu w zakresie w/w specjalnosci. obejmujice] projektowanie i kierowanic robotami budowlanymi
bez ograniczen
(MP EWODNICZACY w zakresic okzeslonym w powyzszej decyzji

o] Komisji Kwalifikacyj
iy eyoton o

zostaf wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3197/08/U/C

Decyzja niviiejsza jako uwzglednisigea w calodci zadania strony, zgodnic 7 art 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia
Niniejsza decyzja jest ostateczna W zwigzku 2 powyzezym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlare stancwi podsiawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.
Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzi wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpz oraz
Otrzymuja: stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego = dma 9.12.199r, sygn skt OPS 4/96 2z wnioskiem
1. Pan Jaroslaw Szczechowiak © POROWNE TOZpaAtIZEnic SPrawy.
60-143 Poznan, ul. Podchorazych 92
2.0krggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nedzoru Budowlancgo
4

z upowaznienia
GEOWNLGO INYEKIORA NADZORU BUDOWLANEGO
DT DEPAAMENTU CHIECONG Wk BN STAACH
A9 V[-YMCMJ&@

) ’
WA DAL

oragych 9,2

143 Poznan

2 Wietkopolska Okiggowa Izl
Ingynieséw Budownicres

3 oa/a
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest powietrzna pompa ciepta na potrzeby wstepnego podgrzewu
cieplej wody uzytkowej zlokalizowany przy budynku Szkoty Podstawowej nr 1 przy w
Czarnkowie.
Opracowanie obejmuje urzadzenia i przewody technologiczne. Przewidziano nowoczesne
rozwigzania konstrukcji pompy ciepla oraz wymiennika i automatyki.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- zlecenie inwestora,

- wytyczne projektowania,

- uzgodnienia ze zleceniodawca,

- obowigzujace normy i przepisy,

- wizja lokalna na obiekcie

- warunki przylaczenia do istniejgcej instalacji kottowni

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dokumentacja obejmuje opracowanie technologii powietrznej pompy ciepla na potrzeby
wstepnego podgrzewu cieplej wody uzytkowej. Pompa Vitocal 350-A umiejscowiona
zostanie na istniejacym postumencie, wymiary 2,40m/2,40m, pozostalym po wczesniej
wyburzonym kominie, zlokalizowanym na terenie parkingu przy Szkole Podstawowej nrl
ul. Wroniecka 30 w Czarnkowie. Pompa zasila¢ bedzie istniejgca instalacje wieplej wody
uzytkowej poprzez zaprojektowany wymiennik ciepta. Projektowany uklad pompy ciepta
jest produktem normalnie bezobstugowym.

Parametry powietrznej pompy ciepta:
Zapotrzebowanie ciepla na cele c.w.u. Q ¢c.o. = I8 kW (max. 40kW)

Wymagane przeplywy wody sieciowej S$rednice rurociggéw przedstawiono w czesci
obliczeniowej i rysunkowej opracowania.

Wysokie parametry — cz¢$¢ pompowa
Temperatura zasilania i powrotu — sezon grzewczy T =60/52°C

Instalacja cieplej wody uzytkowej
Temperatura zasilania i powrotu — strona instalacyjna c.o. T =45/10°C
Cisnienie maksymalne instalacji c.w.u. (obliczeniowe) P =0,60 MPa

3. DOBOR ELEMENTOW INSTALACJI
Dobér poszczegdlnych urzadzen przedstawiono w formie zalacznikow - karty doboru oraz
charakterystyki.

4. WYTYCZNE ROBOT BUDOWLANYCH

Pomieszczenie istniejacej kotlowni nalezy zaadoptowaé w sposob umozliwiajacy montaz
urzadzen wspdlpracujacych z powietrzng pompa ciepla, zgodnie z obowigzujacymi
Warunkami Technicznymi.

- sporzadzita Kamila Many$/ HD / Metrolog; 9



Rozbudowa instalacji o powietrzng pompe ciepta 0 mocy 18 kW
Adres: Szkota podstawowa nr 1 w Czarnkowie, ul. Wroniecka 30

Wykonaé przebicia na potrzeby prowadzenia rurociggdw oraz wykona¢ wykopy liniowe
wraz z czgsciowym odstonigciem postumentu po starym kominie. W czgsci zewnetrznej
(poza budynkiem) potozy¢ rury preizolowane. Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i
izolacja rurociggdw w budynku na zewngtrznej czesci ostoni¢ dodatkowo w blasze. Nalezy
zabezpieczy(¢ przejscia przez sciang oraz zasypa¢ wykopy i zagescic.

5. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN I INSTALACJI
PRZEWODY I ARMATURA
Rurociggi w obrebie kottowni oraz pompy ciepta wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych,
bez szwu typu R, walcowanych na goraco, zabezpieczonych przed korozja wg PN-80/H-
74219, taczonych przez spawanie i potaczenia kotnierzowe.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%, a w najwyzszych i najnizszych punktach
zamontowa¢ odpowiednio zawory odpowietrzajgce 1 spusty. Stosowaé tagodne kolana i
zwezki. Jako zawory odcinajace stosowaé armature kulowa, po stronie niskich parametrow
gwintowana, po stronie wysokich parametréw do wspawania.
Nalezy stosowac¢ wylacznie materialy atestowane i pelnowartosciowe. Armature i przyrzady
kontrolno-pomiarowe nalezy zamontowac¢ $cisle wg. schematu technologicznego.
Przewody w przejsciach przez sciany nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych, a przestrzenie
wypelni¢ piankg samospieniajaca.
PROBY I PLUKANIE, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przed prébami cisnienia instalacj¢ przeptuka¢ woda wodociggowsg. Na zimno
wykona¢ prébe cisnienia :

0,8 MPa po stronie niskich parametréw c.o. (max. ci$nienie pracy 0,6MPa)

Czas proby 0,5 godz.
Po wudanej probie hydraulicznej nalezy rurociggi dwukrotnie pomalowaé farba
antykorozyjna, odporng na temperatur¢ 150°C do gruntowania i emalig poliwinylowa.
Wszystkie rurociagi zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki poliuretanowej typu
STEINONORM 300 lub ksztaltkami z welny mineralne;.
Izolacje termiczng zamontowa¢ rowniez na wymienniku. Na ptaszczach ochronnych izolacji
termicznej wykona¢ oznaczenia kolorystyczne przeptywajacych mediéw oraz kierunki
przeptywu.

WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN i INSTALACIL

Przed przystapieniem do robdt przygotowaé pomieszczenie kottowni:
- usung¢ zbedne przedmioty i instalacje,

- zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostepem osob niepowotanych,

Instalacje powietrznej pompy ciepta wypoziomowac.

Potaczy¢ przytacz pompy ciepta z zasobnikami instalacji c.w.u.

Do rozdzielni elektrycznej doprowadzi¢ napigecie 230V, S0Hz z istniejgcej rozdzielni
elektrycznej zlokalizowanej w korytarzu piwnicznym.

Z rozdzielni zasilany begdzie automatyka oraz pompy.

Wszystkie urzadzenia zamontowaé zgodnie ze schematem technologicznym oraz
z wytycznymi szczegétowymi montazu podawanymi przez producenta poszczegoélnych
urzadzen.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.

- sporzadzita Kamila Many$/ HD / Metrolog; 3
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Rozbudowa instalacji 0 powietrzng pompe ciepta 0 mocy 18 kW
Adres: Szkota podstawowa nr 1 w Czarnkowie, ul. Wroniecka 30

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II - _Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady,
Warszawa, 1988r.) oraz zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z
"Przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych", "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" - tom V "Instalacje elektryczne" i PN.
UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z WTWiO cz. II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.

7.WYTYCZNE BH P

1. Prace konserwacyjno - remontowe i przeglady okresowe ukladow mogg by¢
przeprowadzone po odlaczeniu doptywu czynnikow energetycznych.

Poszczegdlne urzadzenia nalezy obstugiwa¢ zgodnie DTR urzadzen. Kwalifikacje zalogi
winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w
sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci Dz. U. Nr 59 z 1998 r.

2. Urzadzenia technologiczne, ktére znajdujg si¢ w poblizu uktadow regulacji, a ktérych
ruch zagraza bezpieczenstwu prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub
naprawie, winny by¢ wylaczone z ruchu. W przypadku braku mozliwosci wylaczenia
urzadzen nalezy zastosowac¢ inne srodki zapewniajace bezpieczenstwo pracujacym.

- sporzadzita Kamila Manys$/ HD / Metrolog; 4
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Powietrzna pompa ciepla - zespét urzadzen
Kontrahent: |Urzad Miasta Czarnkéw
Moc wezta 18
c.0.(kW) 0
cw.u.(kw) |18
c.t.(kW) 0
Obiekt Szkota Podstawowa nr 1 w Czarnkowie
_ s y producent
L Ozn. I wyszczegdlnienia typ i wielkosc urzadzenia [ dn l Giizadscala l szt|
Wymienniki z ptaszczem izolacyjnym
W1 [c.o-- piytowy lutowany { CB60-30L [ [ 2532 ] AlfaLaval 1
|1zolacja wymiennika | do CB60-30L | | [ 1
Ukiad powietrznej pompy ciepta
[ Vv [Powietrzna pompa ciepla [ Vitocal 350-A [ il [ Viessmann 1
L VS | Sterownik | Vitocal 350-A | | | Viessmann 1
Pompa obiegowa
[ PP1 _ [Pompa obiegowa | Magna3 25-80 197924246 | 25 ] Grundfos | 1
l PP2 |Pompa obiegowa c.wu. | Magna3 25-60N 197924337 | 25 | Grundfos [ 1
Uktad zabezpieczenia instalacji
[ ZB2 __ [Zawor bezpieczenstwa c.w.u. 1 2115 16 bar [ 25 T SYR 1
NW3 _ |Zestaw stabilizujgcy ciénienie i NG18 | | 25 | Reflex [ 1
Ukiad pomiaréw miejscowych
Pl [Manometry - strona instalacyina | 0-1,0MPa [M100 [ 20x15 | Wika [6
T [Termometry - strona instalacyjna | 0-100C |bimetaliczny | 15 | Wika | 4
Zawory odcinajace
ZP1 Zawdr odzinajgey gwint 40 Opal Giacomini 4
ZP2 Zawdr odcinajecy gwint 25 Opal Giacomini 2
ZP3 Spusty i odpowietrzenia gwint 20 Opal Giacomini 2
ZR1 Zawor regulacyjny gwint Ballorex Venturi 25 Broen 1
ZR2 Zawdr regulacyiny gwint Ballorex Venturi 32 Broen 1
Zawory zwrotne
[ zzP1_ [zawor zwrotny [ 2z gwint [zz5 [ 40 ] Ferro [ 1
| ZzP2  [Zawor zwrotny | 7z gwint 223 | 25 ] Ferro 11
Urzadzenia oczyszczajace
[__FsP1__JFiltr siatkowy [ f gwint [Fos [ a0 ] Ferro [1
[_FsP2__JFiltr siatkowy | f gwint |Fo6 [ 25 | Ferro 1
Elementy pozostale
11 Izolacja termiczna w folii PCV [300 | [ Steinonorm [ 1

Kompaktowy wezet ciepiny typu MET wykonany jest zgodnie z dyrektywa ci$nieniowa 97/23/WE




istnlejaca instalacja
rki i _c.w.

W czesci
zamontao

oroz dodatkowy manometr
na cyrkulacfi cwu

PPCW1

TN
s Y
1N
zpy N2

istniefacej nalezy
w¢ zawér regulacyjny ZR1

S
zﬁ'\)
N

i
i

E
T?ﬁgj

}
q
B

o

Oznaczenia:
or—m—m==: POWrOl
Zasllanle

Plgczenia elekiryczne

Cyrkulacja cwu

METROLOG Sp. z 0.0.

ul. Kosciuszki 97
64-700 Czarnkow
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pompy clepta

Obiekt: Szkota Podstawowa nr 1 w Czarnkowie,

ul. Wroniecka 30

metrolo 00 | Data | Imig i Nazwisko Podpis Inwestor: Urzad Miasta Czamkéw
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Ptytowy lutowany wymiennik ciepta

Specyfikacja techniczna

W
o

Model : CB60-30L (32871 0148 7)
Projekt . (Untitled 2) Urzgdzenia: 1
ltemName ; Data : 2016-03-22
Strona ciepta Strona zimna
$4S83 S$281
Ciecz Woda Woda
Gestos¢ kg/m3 983.6 993.7
Specific heat capacity kJ/(kg*K) 4.17 418
Przewodnos¢ ciepina W/(m*K)  0.650 0.620
Lepkos$¢ na dolocie cP 0.465 1.31
Lepkos¢ na wylocie cP 0528 0.596
Przeptyw masowy kg/h 4313 982.9
Temperatura na dolocie °C 60.0 10.0
Temperatura na wylocie °C  52.0 45.0
Spadek cisnienia kPa 16.6 0.828
llos¢ wymienionego cieptfa kW  40.00
L.M.T.D. K 262
Wsp. "k" czyste ptyty W/(m2*K)4638
Wsp. "k" ptyty z osadem W/(m2*K)939.0
Powierzchnia wymiany cieptfa m2 1.62
Fouling resistance*10000  m2*K/W 0.000
Przewymiarowanie % 363
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegéw 1 1
Materiatptyta/ lutowanie twarde Alloy 316/ Cu
PodtgczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtgczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" 1ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtgczenieS3 (Goracy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodtgczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Cisnienie projektowe at 90.0 Celsius Bar 40.0 40.0
Cisnienie projektowe at 225.0 Celsius Bar 320 32.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Catkowita diugosc¢ x szeroko$¢ x wysokosc mm 128 x 113 x 527
Ciezar netto pusty / napetniony kg 854/11.5
Package length x width x height mm 280 x 125 x 579
Package weight kg 0.5500
Price RCPL incl Extras 772 EUR
-Unit 328710148 7 772.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.51, Design 1-Phase

/2016-03-22/13:53:08
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Wyniki obliczen hydraulicznych wezta cieplnego
Obiekt: Wezet ciepiny Szkota Podstawowa nr 1 w Czarnkowie ul. Wroniecka 30

Parametry obliczeniowe wezta cieplnego I
Temperatury:
zasilanie (.ﬁgvg:,t_)
sie¢ 0. grzewczy: 60°C 52°C 8 metrolog
sie¢ lato: 60°C 52°C
instalacja c.o.: 45°C 10°C
instalacja c.w.: 55°C 5°C
Cisnienie dyspozycyjne sieci: 100,00 kPa
IMoce cieplne: Wymienniki llos¢ [szt.] Dr[\n(::ﬁc) Dr[]n(]‘:]S]t') Apsiec [kPa]| Apins: [kPa]
| Qo =| 40,0 kKW CB60-30L 1 25 32 16,6 0,83
Przeptywy obliczeniwe wezta - sie¢:
Obieg c.0. 60/52°C 4,35 m’/h
Wezet w okresie przej$ciowym 4,35 m’/h
Obliczenia strona sieciowa
Okres grzewczy/przejsciowy
typ ilos¢ ksV Dn (35 C (dla Dn) Ap
[szt.] [m™/h] [mm] [m”/h] [m/s] [kPa]
Przytacze wezia
zasilanie
[lzawsr kulowy Dnd0 1 65 Dn 40 4,37 0,83 0,45
pozostate opory: 0,72
}Powrét
[lzawor kulowy Dn40 1 65 Dn 40 4,35 0,83 0,45
'_pozostale opory: 1,23
Razem: 2,85
Obwéd requlacyiny c.o.
il I;E
Zawor kulowy Dn40 2 65 Dn 40 4,37 0,83 0,90
Wymiennik c.0. CB60-30L 1 Dn 25 4,37 1,90 16,60
Zawor zwrotny Dn40 1 29 Dn 40 4,37 0,83 2,27
pozostate opory: 1,06
Powr6t
[IFittr, D40 1 33 Dn 40 4,35 0,83 1,74
{lzawsr kulowy Dn40 2 65 Dn 40 4,35 0,83 0,90
[Pozosta}e opory: 1,74
Razem: 25,21
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla wezta: 28,06
Stad wymagane ciénienie dyspozycyine dla wezta: 28,90
Dobér pompy obiegowej c.o.
opory wezta: 28,06 kPa
opory instalacji: 15,00 kPa
wymagana wysoko$¢ podnoszenia 43,06 kPa 43
wymagany przeplyw: 437 m’h
Dobrano pompe¢ obiegowa c.o.:
typ: Magna3 25-80 97924246
producent: Grundfos
ilosé: 1 szt.

Strona 1z 2 - sporzadzita Kamila Manys / HP / Metrolog;



Wyniki obliczen hydraulicznych wezta cieplnego
Obiekt: Wezet cieplny Szkota Podstawowa nr 1 w Czarnkowie ul. Wroniecka 30

Parametry obliczeniowe wezta cieplnego

Temperatury:
zasilanie —
(lub z.w.)
sie€ 0. grzewczy: 60°C 52°C
sie¢ lato: 60°C 52°C
instalacja c.o.: 45°C 10°C
instalacja c.w.: 55°C 5°C
instalacja cyrkulacji.: 55°C 45°C
Moce cieplne:
Qco = 40,0 kW
Qew = 0,0 kW
Obliczenia strona instalacyjna
- ilog¢ kav Dn ? C (dia Dn) Ap
[szt.] [m°/h] [mm] [m*/h] [m/s] [kPa]
Obwéd c.o.
zasilanie
Zawor kulowy Dn25 1 25 Dn 25 0,99 0,43 0,16
Wymiennik c.o. CB60-30L 1 Dn 32 0,99 0,25 0,83
Lpozostaie opory: 0,45
Powr6t
Zawor zwrotny Dn25 1 12 Dn 25 0,99 0,43 0,68
Zawor kulowy Dn25 2 25 Dn 25 0,98 0,43 0,30
pozostate opory: 0,27
Razem: 2,69
Pozostate opory: 10
Dobér pompy obiegowej c.o.
opory wezta: 12,69 kPa
opory instalacji: 25,00 kPa
wymagana wysokos¢ podnoszenia 37,69 kPa 3,8
wymagany przeplyw: 0,99 m’h
Dobrano pompe obiegowg c.o.:
typ: Magna3 25-60N 97924337
producent: Grundfos
ilos¢: 1 szt.

Strona2z 2 - sporzgdzita Kamila Manys / HP / Metrolog;
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDEFOS O T

Dane: 3/22/2016
Opis Warto&é [:] [MAGNA3 25-80, 17230 V, 50Hz | ﬁ»}:}
Informacje ogéline: o 3 :;‘j§7n,m3’“ %0
NaaNE Ny MAGNAS 2550 84 glz;st:fézgglr\e\?;da grzewcza |80
Nr katalogowy: 97924246 Temperatura cieczy = 60 °C
Numer EAN: 5710626493210 Lk Gestosc = 983 2 kg/m3 70
6 - 60
Techniczne: 54 - 50
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 4.37 m3/h 4 L 40
Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 4.3 m 5 30
H max: 80 dm o] o
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,VDE,EAC " 1 eta pompa +silnik = 57.4 % 10
Model: B 1 2 3 4 % & 7 amh |
P1
Materiaty: W
Korpus pompy: Zeliwo szare 100+
EN-GJL-200
ASTM A48-200B 50+
Wimnik: PES 30%GF . P M-
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: G11/2" —
Cisnienie: PN10 - . " -
Diugosé montazowa: 180 mm .
8121 T .
Ciecz: \ Nt i aP-a—jl
Czynnik tloczony: Woda grzewcza _LJ
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Temperatura cieczy: 60 °C
Gestosé: 983.2 kg/m3
Lepkos$¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9..124W = .
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz weo [ T
Napiecie nominalne: 1x230V @N —
Max. zuzycie pradu: 0.09..1.02A . E
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D ; E
Klasa izolacji (IEC 85): F
, f5s
Inne: § &t
Label: Grundfos Blueflux : % i
Energy (EEI): 0.19 ‘
Masa netto: 4.81kg zg ‘__‘
Masa: 5.27 kg S
Objetos¢ wysytkowa: 0.015m3

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.01.059]



Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS /:'\ Telefon:
Dane: 3/22/2016
Opis Wartosé [:] [MAGNA3 25-60 N, 17230 V, 50Hz ;}a]
. 4 Q=0.99 m3/h
Informacje ogélne: 6.54 H=38m
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-60 N 6.04 = g
iecz ttoczona = Woda grzewcza
Nr katalogowy: 97924337 5.5+ Temperatura cieczy = 60 °C
Numer EAN: 5710626494132 50 Gestos¢ = 983.2 kg/m3 100
4.54 90
4.04 - 80
Techniczne: 3}5-030@ - 70
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.99 m3/h 3.0 / - 60
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 3.8 m ;g' / 'ig
H max: 60 dm 1:5_ .55
Klasa TF: 110 1.0 - 20
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,VDE,EAC 0.5+ eta pornpa +silnik = 32.6 % [ 10
Model: B 0.0 T T T T T T —-0
1 2 3 4 5 6 Q[m3/h]
P1
Materiaty: w
Korpus pompy: Stal nierdzewna 604
EN 1.4308 ©
ASTM 351 CF8 1
Wirnik: PES 30%GF o ="
5 P1=30.87W
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Przytacze rurowe: G11/2"
Cisnienie: PN10 - -
Dtugo$¢ montazowa: 180 mm = 1

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestos¢:

Lepkos$¢ kinematyczna:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwo$¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Label:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

Woda grzewcza
-10..110°C
60 °C

983.2 kg/m3

1 mm2/s

9.91W

50 Hz
1x230V
0.09..0.75A
X4D

F

Grundfos Blueflux
0.19

4.81kg

5.27 kg

0.015 m3

BH=

L ——]
+—=
ELcs Eues;
(min 10 A tme lag)

o herey

[oToulon] [o Tonfon] [ Teo il

vlpa
.@

MEIE

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.01.059]
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I. Doboru zaworu bezpieczenstwa wg przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego

Obieg cieptej wody uzytkowej.

lgdres: l Czarnkéw J

Dobdr przeprowadzono zgodnie z nastepujgcymi przepisami UDT:

WUDT-UC-KW/04
WUDT-UC-WO-A
WUDT-UC-ZS/E

Podstawowe dane obliczeniowe:

Najwieksza trwata moc wymiennika 55,1|kwW
Cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej 1,6|MPa
Ciénienie dopuszczalne przestrzeni grzanej 0,6/MPa
Cisnienie zrzutowe 0,66|MPa
Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu 59|°C
Temperatura czynnika grzejnego na powrocie 51)|°C
1. Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
a) Ze wzgledu na moc wymiennika ciepta
N
m, =3600-—,kg/h
P
N = 55,1|[kwW] - najwigksza trwata moc wymiennika
r = 2066|[kJ/kg] - ciepto parowania wody przy ci$nieniu

przed zaworem bezpieczenstwa

m, = [kg/h]

b) Ze wzgledu na pekniecie wspoélnej scianki wymiennika

Wymiennik ciepta, w ktorym cisnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej rdznig sie o wiecej niz 10%,
powinien by¢ zabezpieczony na wypadek pekniecia wspdlnej Scianki.

m,=503-a_-A-\(p,— p,)-q,.kg/h

A= [mm2] - przyjeta powierzchnia przebicia ptyty wymiennika zgodnie z aprobatg techniczng tego wymiennika.

P, = 16
P, = 0,6
9= 983,7
a 1

W przypadku braku takiej informacji, to: A = 100 mm2
[MPa] - ci$nienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej
[MPa] - ci$nienie dopuszczalne przestrzeni grzanej
[kg/m3] - gestos¢ cieczy przed zaworem lub gtowicg bezpieczenstwa przy nadcisnieniu pl i temperaturze T1
[-] - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu cieczy dla peknietej Scianki

m;= [ 1609,1][kg/h]

Uwaga:

Dla wymiennikdw rurowych za podstawe do obliczenia wymaganej przepustowosci urzadzenia zabezpieczajgcego przyjmuje sie wyptyw:
a) zjednego petnego przekroju peknietej rury, jezeli rznica cisnien obu przestrzeni wynosi Ap < 0,5 MPa

b) z dwdchpetnych przekrojow peknigtej rury, jezeli réznica cisnien obu przestrzeni wynosi Ap > 0,5 MPa

przy zatozeniu, ze wspotczynnik wyptywu jest réwny jednosci

Zabezpieczenie na wypadek pekniecia wspdinej Scianki oblicza sie,
jesli cisnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej réznig sie o wiecej niz 10%.

c) Sumaryczna przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

m=m; +m,+m;

= [1705,2]kg/h]

- sporzadzita Kamila Manys$ / Metrolog;



2. Srednica kanalu przeplywowego zaworu bezpieczenstwa

a) Udziat pary w mieszance parowo-wodnej

X, =
- E
iy = 697,5|[kJ/kg] - entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa
i = 419,04|[kJ/kg] - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczenstwa
r= 2066|[kJ/kg] - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa

x2= [__0135](-]

b) Powierzchnia wyplywu pary
4, = i i ,mm’
" 10K, K, -a-(p, +0,0)

@ 0,54|[ -] - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa dla par i gazéw

Ky = 0,52|[ -] - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wasciwosci czynnika roboczego i jego parametry przed
zaworem lub gtowica bezpieczenstwa

K; = [ -] - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem
lub gtowica bezpieczenstwa

P, = [MPa] - ciénienie zrzutowe
A, = 106,87|[mm2]

Uwaga:
Sprawdzi¢, mozliwo$¢ powstania mieszanki parowo-wodnej dla przyjetych wartos¢ cisnien i temperatury czynnika grzewczego.
Dla braku udziatu pary w mieszance parowo-wodnej, to: x2 = 0 i Ap = 0 mm2

c) Powierzchnia wyplywu wody

(l—xz)‘m >

4, = ,mm-
5,03-a, '\/(pl P ) q,
a, | 03][-] - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu lub glowicy bezpieczenistwa dla cieczy
P, = 0,66|[MPa] - ci$nienie zrzutowe
P, = 0|[MPa] - ci$nienie odptywowe
9= 983,7|[kg/m3] - gestos¢ cieczy przed zaworem lub gtowicg bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p1 i temperaturze T1

Av= [ 384][mm2]

d) Sumaryczna powierzchnia wyplywu

A= Ayt A= [ 4s25)imm2

e) Najmniejsza srednica kanatu doptywowego zaworu lub glowicy bezpieczenstwa

4.4/
d, = n,mm
V oz

d, = [mm]

3. Dobor typu i wielkosci zaworu bezpieczenstwa

Typ SYR 2115 -1" ]

n= 1[ -] - ilog¢

P= 0,6/[MPa] - wartos¢ ci$nienia poczatku otwarcia

DN 25|[mm] - Srednica nominaina

d= 20{[mm] - wewnetrzna $rednica krééca dolotowego

Wybrany do obliczen zawoér bezpieczeristwa spetnia wymagania PN-76/B-02440

Wybrany wariant zabezpieczenia ukiadu spetnia wymagania UDT

- sporzadzita Kamila Manys / Metrolog;



Version 0.9.7

Projekt:
Data 2016-03-21 Opracowat Numer projektu Projekt7
Strona 1

Dane instalacji grzewczej

Zrédio ciepta Moc 'ojemnos¢ wodn Rura wzbiorcza
nr | Typ [kW] [ litrow ] L<=10m 10 <L <=30m
1 [Kociot stalowy/palnik nadmuchowy 40 132 DN 20 DN 20
Uktad/sieé Suma 40 132 DN 20 DN 20
Dobér wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 59,0 °C
Temperatura powrotu tr 39,0 °C
Rozszerzanie n 1,6 %
Ochrona przed zamarzaniem 0,0 %
Warto$¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 64,0 °C
Cisn. statyczne pst 0,6 bar (U
Min. ci$nienie pracy/cisnienie wstepne po 1,0 bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 5,0 bar (U
Cisnienie instalacji pe 4,5 bar (U
Ciénienie zadane ogranicznika ci$nienia min. 0,0 bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia max 0,0 bar (U
Wymagania dotyczace funkgji: Stabilizacja cinienia i uzupetnianie ubytkéw wody
Cisnienie wody uzupetniajacej pn 6,0 bar (U
Max. $rednica zbiornika 2000 mm
Max. wys. Ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewc: Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Wentylacja [ 40 283
Przewody grzewcze 0
Pojemnosé innych urz. (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemno$¢ uktadu/sieci 283
Zrodto ciepta - pojemnosci Vk 132
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 415
Pojemnos$é po rozszerzeniu Ve 7 litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 0,7 % lub 3 litrow
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry
Faktyczny zasdb wody 2 litréw

Wart.przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. Ukfadu. (°C) 10 20 30 40 50

Ciénienie w bar 22 2,3 2,7 3.3 3,8

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane uktadu odpowiadajg zasadom doboru.

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de



Version 0.9.7

Projekt:
Data 2016-03-21 Opracowat Numer projektu Projekt7
Strona 2

1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

Pozycja Nrartykutuilo§é¢ Tekst
1.1 7250100 1 'reflex NG 18', rot
MembrandruckausdehnungsgefaR, 6/1,5 bar

1.2 7611000 1 reflex 'wspornik' do zawieszenia na
Scianie do 'reflex' i 'refix' 8-25 1

1.3 7613000 1 reflex 'szybkozlaczka', SU R 3/4 x 3/4

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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Pompy ciepta

European Quaiity Labei
for Heat Pumps

%e a §
Vitocal 350-A posiada

certyfikat jakosci
Europejskiego

Stowarzyszenia Pomp
Ciepta (EHPA) i NF-PAC

Vitocal 350-A
10,6 do 18,5 kW

Chca Panstwo zmodernizowac swoj system grzewczy stosujac pompe ciepfa,
ale nie majg Panstwo mozliwo$ci wykorzystania ciepta z gruntu lub wody gruntowej?
Z pompa ciepfa powietrze/woda Vitocal 350-A nie stanowi to zadnego problemu.

Pompa ciepta powietrze/woda Vitocal 350-A

0 znamionowej mocy cieplnej od 10,6 do

18,5 kW szczegdlnie nadaje sie¢ do moderniza-
cji systemu grzewczego. Dzigki opracowanej
przez firme Viessmann metodzie dodatkowego
wtrysku pary w procesie sprgzania (cykl EVI)
osiggane sg temperatury na zasilaniu do 65°C
- rowniez przy zimowych temperaturach po-
wietrza zewnetrznego. Dlatego nowa pompa
ciepta powietrze/woda moze byé z powodze-
niem stosowana rowniez w starszych instala-
cjach grzewczych z grzejnikami radiatorowymi.

Regulator Vitotronic 200 pompy ciepta

Vitocal 350-A posiada zintegrowana funkcje
regulacji kaskadowej. Dzigki temu w budynku
0 wyzszym zapotrzebowaniu na ciepto

mozna zastosowac do 5 pomp ciepta powie-
trze/woda w jednej kaskadzie. Umozliwia

to uzyskanie skumulowanej mocy cieplnej

do 92,5 kW.

Pompa ciepia powietrze/woda

o szczegolnie wysokiej efektywnosci
Réwniez w przypadku pompy Vitocal 350-A
szczegolnie wysoka catoroczng efektywnosc
zapewniaja: elektroniczny zawor rozprezny

i system RCD. Vitocal 350-A oferuje wysoki,
jak na pompy ciepta powietrze/woda, wspot-
czynnik efektywnosci wynoszacy 3,6 (wg DIN
EN 14511 przy temperaturze powietrza

2°C / wody 35°C), co daje w rezultacie wysoka
roczna efektywnosc¢ energetyczna i bardzo
niskie koszty eksploatacji.

Oszczednos$é miejsca dzieki ustawieniu

na zewnatrz

Pompe ciepta Vitocal 350-A mozna instalowac
w domu lub na zewnatrz budynku. Trzystopnio-
wy radialny wentylator pompy ciepta pracuje
wyjatkowo cicho. W potaczeniu ze zoptymalizo-
wanym w zakresie techniki strumieniowej do-
prowadzaniem powietrza i posiadajaca izolacje
akustycznag obudowa, pompa ciepta Vitocal
350-A jest bardzo cicha. Ponadto w trybie pra-
cy nocnej, dzieki stopniowej regulacji wentyla-
tora, liczba obrotéw a tym samym i emisja
szumu jest jeszcze bardziej redukowana.

Idealna do modernizacji

Pompa ciepta powietrze/woda Vitocal 350-A
utatwia modernizacje instalacji grzewczych:
dodatkowy wtrysk pary w procesie sprezania
(cykl EVI) zapewnia temperature na zasilaniu
do 65°C. Pompa ta jest wiec idealna dla star-
szych instalacji grzewczych z zachowanymi
grzejnikami radiatorowymi. Pompa ciepta po-
biera przy tym ciepto z otaczajgcego powie-
trza, bez koniecznosci wykonywania wiercen
dla sond gruntowych.

Wysoki komfort cieptej wody

Wyzsza temperatura na zasilaniu pozwala,

w zaleznosci od wersji instalacji, uzyskac tem-
perature wody w podgrzewaczu c.w.u.

do 55°C. Dzieki temu pompa Vitocal 350-A
zapewnia szczegolnie wysoki komfort c.w.u.
Wysoka temperature na zasilaniu 65°C Vito-
cal 350-A osigga nawet przy temperaturze
zewnetrznej wynoszacej minus 10°C.

RCD gwarantuje efektywna eksploatacje
System RCD oznacza Refrigerant Cycle
Diagnostic System (nadzdr diagnostyczny
obiegu czynnika chtodniczego). W pompie
Vitocal 350-A odpowiada on za staty nadzor
obiegu chtodniczego. Tym samym system ten
— w potlaczeniu z elektronicznym zaworem
rozpreznym (EEV) — zapewnia najwyzsza efek-
tywnos$¢ w kazdym trybie pracy. Oprécz tego
zapamigtywane sg wazne parametry eksplo-
atacyjne, ktore w razie potrzeby wykorzystuje
si¢ do diagnozowania, optymalizacji, bilanso-
wania energii oraz do obliczania rocznej efek-
tywnosci energetycznej.

Perfekcyjna pod kazdym wzgledem

W przypadku ustawienia pompy ciepta

na zewnatrz budynku ciepto musi by¢ , trans-
portowane” do wnetrza domu. Decydujac sie
na firme Viessmann wybiorg Panstwo w petni
kompetentnego partnera w dziedzinie ogrze-
wania, ktéry zaoferuje Panstwu systemy izolo-
wanych termicznie przewodow rurowych prze-
znaczonych specjalnie do uktadania w gruncie
oraz kompletny program akcesoriow.



Vitocal 350-A do ustawienia na zewnatrz budynku

Vitocal 350-A do ustawienia wewnatrz budynku

Vitocal 350-A

Bl strona zasysajaca

E strona wywiewna

El parownik

1 wentylator radialny

@ elektroniczny zawor rozprezny

@ parownik cyklu EVI

w petni hermetyczna sprezarka
Compliant Scroll z wtryskiem pary EVI

Przeglad zalet:

Monowalentna pompa ciepta powietrze-woda 0 mocy grzewczej

od 10,6 do 18,5 kW do ogrzewania i podgrzewu c.w.u.

Szczegdlnie nadaje sie do modernizacji (rowniez do istniejacego ogrzewania

z grzejnikami radiatorowymi), dzieki temperaturze na zasilaniu 65°C, réwniez przy
zimowych temperaturach zewnetrznych

Temperatura c.w.u. w zaleznosci od wersji instalacji do 55°C

Niskie koszty eksploataciji, dzieki wysokiej wartosci wspotczynnika COP
(Coefficient of Performance) do 3,6 wg EN 14511 (powietrze 2°C/woda 35°C)
Przez caty rok wysoka efektywnos¢ w kazdym trybie pracy i zwigzane z tym
niskie koszty ogrzewania, dzieki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant
Cycle Diagnostic System) w pofaczeniu z elektronicznym zaworem rozpreznym
Biflow (EEV)

Niski poziom szumow podczas eksploatacji dzieki wentylatorowi radialnemu,
zoptymalizowanej pod wzgledem cisnienia akustycznego konstrukcji urzadzenia
i nocnemu trybowi pracy ze zredukowang predkoscia obrotowa wentylatora
Nowy regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z funkcjami zdalnej obstugi i nadzoru
umozliwia przytaczenie do Vitocom 100/300 oraz regulacje kaskadowa dla ukiadu
sktadajacego sie z do pieciu pomp ciepta

Mozliwo$¢ ustawienia na zewnatrz i wewnatrz budynku przy pomocy specjalnie
dostosowanych akcesoriow

Zintegrowany ukfad bilansowania energii



Vitocal 350-A - do ustawienia wewnatrz budynku

Typ

Dane dotyczace mocy

(wg EN 14511, A2/W35 °C)!
Znamionowa moc cieplna

Pobér mocy elektrycznej
Wspétczynnik efektywnosci € (COP)
w trybie ogrzewania

Wymiary (diug. x szer. x wys.)
Poziom hatasu’?

Ciezar catkowity

AWHI 351.A10

AWHI351.A14

10,6 14,5
2,9 42
£3% 3,5
1870 946x1030x1870  94¢
50
297

Vitocal 350-A - do ustawienia na zewnatrz budynku

Typ

Dane dotyczgce mocy

(wg EN 14511, A2/W35 °C)"!
Znamionowa moc cieplna

Pobér mocy elektrycznej
Wspétczynnik efektywnosci € (COP)
w trybie ogrzewania

Wymiary (dtug. x szer. x wys.)
Poziom hatasu™?

Ciezar catkowity

dB(A)
kg

'AWHO 351.A10

AWHO 351.A14

10,6 14,5
29 4,2

36 3.5

mm  1265x1380x1885 1265x1530x1885 1265x1700x1885

56 59
325 335

1 Punkt pracy zgodnie z EN 14511: A2 = temperatura powietrza na wejsciu 2°C / W35 = temperatura wody grzewczej

na zasilaniu 35°C, r6znica temperatur 5K.

AWHO 351.A20

185
5,8

3.2

63
400

2 Pomiar wykonany wg normy DIN EN 12102/DIN EN ISO 9614-2 (klasa dokiadnosci 2) dla A7°C/W35°C, bez osprzetu dodatkowego

Twoj Fachowy Doradca:
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