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Nr: A.01.1Data: 16/03/16

TEMAT:
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji
budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnków;

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:  LOKALIZACJA
SKALA: 1:100

INWESTOR:
Gmina Miasta Czarnków
Ul. Plac Wolności 6
64-700 Czarnków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI

Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400

tmielczynski@gmail.com

PROJEKTOWAŁ:
arch. Tomasz Mielczyński

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
WP/OIA/OKK/UPB/56/2010



Nr: A.01.2Data: 16/03/16

TEMAT:
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji
budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnków;

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:  ELEWACJA FRONTOWA
SKALA: 1:100

INWESTOR:
Gmina Miasta Czarnków
Ul. Plac Wolności 6
64-700 Czarnków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI

Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400

tmielczynski@gmail.com

PROJEKTOWAŁ:
arch. Tomasz Mielczyński

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
WP/OIA/OKK/UPB/56/2010
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Płaszczyzna ściany: EPS grafitowy L=0,032 - 14cm

Na papę: np. klej StyrBitum KREISEL 832

UWAGA! uskok w ścianie budynku! elewację zlicować. różnicę - ok.4cm.
uzupełnić poprzez dodanie grubszej warstwy materiału do izolacji termicznej

Podjazd dla niepełnosprawnych poza zakresem opracowania

Opierzenie i parapety z blachy
powlekanej kolor RAL 7016

Rynna  150 i rura spustowa 120  -
metalowe RAL 3011

UWAGA! Wymiana i zmiana lokalizacji czyszczaka i przykanalika deszczowego UWAGA! Wymiana i zmiana lokalizacji czyszczaka i przykanalika deszczowego

ELEWACJA FRONTOWA

Ryzalit na elewacji: EPS L=0,004 - 18cm

Kominki wentylacyjne: ponad opierzeniem z
blachy powlekanej tynk polisilikonowy kolor 27420

UWAGA: Kolorowe ryzality wysunąć przed lico ściany o 4cm

LEGENDA:

Numery kolorów wg palety KREISEL Color Design

Nowa Lampa elewacyjna - LED o mocy świetlnej takiej samej jak
istniejąca

Istniejący klimatyzator - do przełożenia

Istniejąca kamera - do przełożenia

Tablice informacyjne na elewacji - do przełożenia. Mocować
mechanicznie do ściany konstrukcyjnej.

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 20402

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 25587

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 27420

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 24328

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 27479



Nr: A.01.3Data: 16/03/16

TEMAT:
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji
budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnków;

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:  ELEWACJA TYLNA
SKALA: 1:100

INWESTOR:
Gmina Miasta Czarnków
Ul. Plac Wolności 6
64-700 Czarnków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI

Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400

tmielczynski@gmail.com

PROJEKTOWAŁ:
arch. Tomasz Mielczyński

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
WP/OIA/OKK/UPB/56/2010

N
Zamontować systemowy okapnik podtynkowy
zapobiegający kapilarnemu podciąganiu wody
na podniebienie podcienia

Wymiana krat  istniejacych na nowe, z
kraty pomostowej, ze stali cynkowanej.

Wymiana blachy z poszycia dachu nad
wejściem na nową blachę trapezową
cynkowaną wys. 4cm. Wykorzystać
istniejącą konstrukcję daszku.

Wewnętrzne lico ścian oporowych w
zejściu - przewidzieć do naprawy
powierzchni i odmalowania

Opierzenie i parapety z blachy
powlekanej kolor RAL 7016

Kratki nawiewna stalowe cynkowane
ogniowo, z siatką stalową, cynkowaną

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

ELEWACJA TYLNA

LEGENDA:

Numery kolorów wg palety KREISEL Color Design

Nowa Lampa elewacyjna - LED o mocy świetlnej takiej samej jak
istniejąca

Istniejący klimatyzator - do przełożenia

Istniejąca kamera - do przełożenia

Tablice informacyjne na elewacji - do przełożenia. Mocować
mechanicznie do ściany konstrukcyjnej.

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 20402

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 25587

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 27420

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 24328

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 27479



Nr: A.01.4Data: 16/03/16

TEMAT:
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji
budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnków;

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:  ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA: 1:100

INWESTOR:
Gmina Miasta Czarnków
Ul. Plac Wolności 6
64-700 Czarnków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI

Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400

tmielczynski@gmail.com

PROJEKTOWAŁ:
arch. Tomasz Mielczyński

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
WP/OIA/OKK/UPB/56/2010

N

+7,427

+11,443

Szafa reduktora gazowego - do
odmalowania w uzgodnieniu z
właścicielem

Nowa blacha trapezowa
na zadaszeniu zejścia do
piwnicy. Pozostawić
istniejącą konstrukcję
stalową, wymienić łaty,
poszycie i opierzenie
daszku.
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Studzienki do okien piwnicznych do naprawy, przemurowanie ostatniej
warstwy bloczkiem betonowym.
Kraty stalowe zabezpieczające do wymiany. Mocować na kątowniku
stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie

LEGENDA:

Numery kolorów wg palety KREISEL Color Design

Nowa Lampa elewacyjna - LED o mocy świetlnej takiej samej jak
istniejąca

Istniejący klimatyzator - do przełożenia

Istniejąca kamera - do przełożenia

Tablice informacyjne na elewacji - do przełożenia. Mocować
mechanicznie do ściany konstrukcyjnej.

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 20402

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 25587

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 27420

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 24328

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 27479



Nr: A.01.5Data: 16/03/16

TEMAT:
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji
budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnków;

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:  ELEWACJA WSCHODNIA - SKRZYDLO
SKALA: 1:100

INWESTOR:
Gmina Miasta Czarnków
Ul. Plac Wolności 6
64-700 Czarnków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI

Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400

tmielczynski@gmail.com

PROJEKTOWAŁ:
arch. Tomasz Mielczyński

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
WP/OIA/OKK/UPB/56/2010
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15,960 0,150 11,450 0,150

+7,427

+5,743

3,494 4,762 3,494

Tablica do zapełnienia malunkami graffiti  -
wg propozycji uczniów szkoły. Uzyć farby
odpowiedniej do pokrycia muralamiUWAGA! Wymiana i zmiana lokalizacji czyszczaka i przykanalika deszczowego
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Studzienki do okien piwnicznych do naprawy, przemurowanie ostatniej
warstwy bloczkiem betonowym.
Kraty stalowe zabezpieczające do wymiany. Mocować na kątowniku
stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie

LEGENDA:

Numery kolorów wg palety KREISEL Color Design

Nowa Lampa elewacyjna - LED o mocy świetlnej takiej samej jak
istniejąca

Istniejący klimatyzator - do przełożenia

Istniejąca kamera - do przełożenia

Tablice informacyjne na elewacji - do przełożenia. Mocować
mechanicznie do ściany konstrukcyjnej.

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 20402

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 25587

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 27420

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 24328

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 27479



Nr: A.01.6Data: 16/03/16

TEMAT:
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji
budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnków;

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:  ELEWACJE SALI GIMNASTYCZNEJ
SKALA: 1:100

INWESTOR:
Gmina Miasta Czarnków
Ul. Plac Wolności 6
64-700 Czarnków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI

Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400

tmielczynski@gmail.com

PROJEKTOWAŁ:
arch. Tomasz Mielczyński

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
WP/OIA/OKK/UPB/56/2010

LEGENDA:

Numery kolorów wg palety KREISEL Color Design

Nowa Lampa elewacyjna - LED o mocy świetlnej takiej samej jak
istniejąca

Istniejący klimatyzator - do przełożenia

Istniejąca kamera - do przełożenia

Tablice informacyjne na elewacji - do przełożenia. Mocować
mechanicznie do ściany konstrukcyjnej.

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 20402

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 25587

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 27420

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 24328

Tynk mineralny polisilikonowy  malowany w kolorze 27479

+7,427

+5,621

15,387 2,499

17,886 0,514

UWAGA! Odsunąć przykanalik od istniejącej
lokalizacji o 30cm.

Rynna 150, z blachy powlekanej, rura spustowa fi
120

Istniejące fasada - nie do wymiany!Istniejący cokół z płytek ceramicznych - do
skucia. Wykonać cokół wg technologii jak
dla całego projektu.

ELEWACJA FRONTOWA
SALI GIMNASTYCZNEJ



Nr: A.01.7Data: 16/03/16

TEMAT:
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji
budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnków;

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:  PRZEKROJ PRZEZ SALE GIMNASTYCZNA
SKALA: 1:100

INWESTOR:
Gmina Miasta Czarnków
Ul. Plac Wolności 6
64-700 Czarnków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI

Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400

tmielczynski@gmail.com

PROJEKTOWAŁ:
arch. Tomasz Mielczyński

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
WP/OIA/OKK/UPB/56/2010
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Tablice informacyjne na elewacji - do przełożenia. Mocować
mechanicznie do ściany konstrukcyjnej.

DP - DACH PŁASKI - Warstwy projektowane
Papa wierzchniego krycia z posypką mineralną
Papa podkładowa , styropapa na warsstwie EPS
EPS 150 - 20cm, mocowany do podłoża mechanicznie i chemicznie
hydroizolacyjną masą asfaltowo-kauczukową, wodorozcieńczalną do
mocowania płyt EPS,
Istniejące pokrycie dachu z papy, oczyszczone, pozbawione luźnych,
zwietrzałych części. W przypadku zerwania istniejącej papy nową
warstwę klejącą kłaść na zagruntowane podłoże betonowe.

SZ-T - Ściana Zewnętrzna Tynkowana / Warstwy od zewnątrz:
- Cienkowarstwowy Tynk poliruetanowo-silikonowy na siatce, wg
kolorystyki elewacji
- oczyszczona i zagruntowana powierzchnia tynku istniejącego
- ściana istniejąca - w tym istniejąca termoizolacja.

nadmurować attykę do projektowanego poziomu. Pustaki
gazobetonowe na zaprawie ciepłochronnej o szerokości 32cm.
Wysokość - zgodnie z rzędną projektowaną

SC - Ściana cokołowa tynkowana / Warstwy od zewnątrz:
- Cienkowarstwowy Tynk poliruetanowo-silikonowy na siatce, wg
kolorystyki elewacji
- warstwa zbrojąca z zatopioną siatką w systemie dociepleń
zagruntowana odpowiednio pod tynk zewnętrzny.
- Płyty XPS 14cm
- systemowy klej do mocowania izolacji termicznej
- zagruntowana powierzchnia tynku istniejącego
- ściana istniejąca

Wykonać nowy parapet z blachy powlekanej pod istniejącym oknem

ŁĄCZNIK

PRZEKRÓJ 3-3:

±0.00

+1.37

+4.91

+7.10

-0.41

warstwa wykończeniowa (parkiet)
cegła na płasko gr.6,5cm
trocinobeton gr.10cm
1 x papa
beton wyrównawczy gr.2cm
gruz ubity zalany zapr.cem. gr.10cm
piasek gr.20cm
grunt rodzimy

stolarka okienna aluminiowa
pozostaje istniejąca

Ościeża zewnętrzne narażone na
przemarzanie,  pzy istniejącej stolarce,
zaizolować termicznie 2cm warstwą izolacji z
płyty poliruetanowej.

SZ-T



Nr: A.01.8Data: 16/03/16

TEMAT:
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji
budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnków;

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:  PRZEKROJ PRZEZ BUD. GLOWNY
SKALA: 1:100

INWESTOR:
Gmina Miasta Czarnków
Ul. Plac Wolności 6
64-700 Czarnków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI

Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400

tmielczynski@gmail.com

PROJEKTOWAŁ:
arch. Tomasz Mielczyński

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
WP/OIA/OKK/UPB/56/2010
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UWAGA!
Nową stolarką okienną montować przy zewnętrznym licu muru!

SC - Ściana cokołowa tynkowana / Warstwy od zewnątrz:
- Cienkowarstwowy Tynk poliruetanowo-silikonowy na siatce, wg
kolorystyki elewacji
- warstwa zbrojąca z zatopioną siatką w systemie dociepleń
zagruntowana odpowiednio pod tynk zewnętrzny.
- Płyty XPS 14cm
- systemowy klej do mocowania izolacji termicznej
- zagruntowana powierzchnia tynku istniejącego
- ściana istniejąca

SP - Ściana Podziemna
- izolacja ochronna folia kubełkowa
- Płyty XPS 8cm
- Polimerowo-cementowa zaprawa wodoochronna lub wodochronna
masa butumiczna wodnorozcieńczalna przeznaczona do izolacji
p.wodnej ścian podziemnych i przyklejania płyt xps, np. STYRBITUM
- warstwa wyrównująca ubytki i gruntująca powierzchnię tynku
istniejącego
- ściana istniejąca - oczyszczona, odtłuszczona, pozbawiona skutków
korozji biologicznej.

SZ-T - Ściana Zewnętrzna Tynkowana / Warstwy od zewnątrz:
- Cienkowarstwowy Tynk poliruetanowo-silikonowy na siatce, wg
kolorystyki elewacji
- warstwa zbrojąca z zatopioną siatką w systemie dociepleń
zagruntowana odpowiednio pod tynk zewnętrzny.
- Płyta termoizolacyjna EPS, lambda 0,036W/m2K, z gotowym systemem
prowadznic dla układania płytek. -16cm
- systemowy klej do mocowania izolacji termicznej
- oczyszczona i zagruntowana powierzchnia tynku istniejącego
- ściana istniejąca

Parapet z blachy powlekanej wysunąć przed lico ściany otynkowanej min.
4cm przed lico ściany - kolor parapety RAL 7016

DP - DACH PŁASKI - Warstwy projektowane
Papa wierzchniego krycia z posypką mineralną
Papa podkładowa , styropapa na warsstwie EPS
EPS 150 - 20cm, mocowany do podłoża mechanicznie i chemicznie
hydroizolacyjną masą asfaltowo-kauczukową, wodorozcieńczalną do
mocowania płyt EPS,
Istniejące pokrycie dachu z papy, oczyszczone, pozbawione luźnych,
zwietrzałych części. W przypadku zerwania istniejącej papy nową
warstwę klejącą kłaść na zagruntowane podłoże betonowe.

"ogniomurek" wyprowadzić 30cm w górę
ponad istniejącą wysokość. Montaż rynny
zgodnie z rysunkiem detalu.

Nowa opaska betonowa wokół budynku.
Wykończyć kostką betonową 6cm na podsypce żwirowo-cementowej.
Szerokość opaski: 0,6 m

Warstwy dachu istniejącego - częściowo do demontażu

H

±0.00

+3.46

+6.95

+0.82

+4.28

+7.79

+10.81

-0.22-0.28

+0.78

+4.28

+7.76

PRZEKRÓJ 1-1:
2 x papa na lepiku
zatarcie 1,0cm

ścianki ażurowe

strop DZ-3 gr.23 cm

warstwa wykończeniowa
jastrych cementowy gr.3,5cm
1 x papa

strop DZ-3 gr.23 cm

warstwa wykończeniowa
beton wyrównawczy gr.2,5cm
trocinobeton gr.12cm
1 x papa
gruz ceglany z zapr.cem. gr.10cm
nasyp gr.30cm
grunt rodzimy

płyty żelbetowe gr.10cm

trocinobeton gr.10cm

maty trzcinowe gr.2cm

warstwa wykończeniowa
jastrych cementowy gr.3,5cm
1 x papa

strop DZ-3 gr.23 cm
maty trzcinowe gr.2cm

ściany istniejące - cegła pełna

stolarka okienna drewniana
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