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Projekt techniczny 

wymiany instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody w budynku 

Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie ul. Wroniecka 136
 I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
· inwentaryzacja dostarczona przez Inwestora, wykonana przez firmę C2 Centrum Projektowe

· bieżące uzgodnienia z inwestorem

· audyt energetyczny dostarczony przez Inwestora, wykonany przez firmę TERMOEKO F.U.P.

· obowiązujące Warunki Techniczne

2. Dane ogólne
W budynku Publicznego Gimnazjum zostanie wymieniona instalacja ciepłej wody i centralnego ogrzewania w całym budynku. 

2.1 Instalacja zimnej i ciepłej wody 


Doprowadzenie wody do urządzeń sanitarnych z istniejącej instalacji wodociągowej. Ciepła woda otrzymywana będzie z zasobnika cieplnego V = 2.000 dm3 zamontowanego w piwnicy budyn​ku w pomieszczenia węzła cieplnego  

Instalację zimnej i ciepłej wody należy wykonać w niezbędnym zakre​sie modernizacji tych in​stalacji. Zakres robót pokazano na rzutach kondygnacji i rozwinięciu instala​cji c.w.u. i wody zimnej. 


W ramach wymiany instalacji należy wykonać:

· w piwnicy montaż przewodów rozprowadzających ciepłej wody i cyrkulacji  

· Projektowaną instalację zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulację w piwnicy wraz z podejściami do pionów wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H–74200.

· Pozostałą część instalacji zimnej i ciepłej wody wykonać z rur TECE wielowarstwowych. Na odgałęzieniach instalacji zimnej i ciepłej wody  należy zamontować zawory odcinające przeloto​we kulowe proste łączone na gwint na Pn=1,0MPa. 

· Na odgałęzieniach pod piony  przewodów cyrkulacji ciepłej wody należy zamontować wielo​funkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne  MTCV DN15 wersja A firmy Danfoss. 

Prowadzenie rur ciepłej i zimnej wody: 

· po ścianach

· w bruzdach ściennych

· piony po ścianach zabudować płytami gipsowo-kartonowymi.

Izolacja cieplna rur:

· pionów i rozprowadzających zimnej wody  otulinami rurowymi izolacyjnymi polietyle​nowymi Thermaflex FRZ  o grubości 13,0mm 

· rozprowadzających cyrkulacji i ciepłej wody w piwnicy i kanale otulinami rurowymi izolacyj​nymi polietylenowymi Thermaflex FRZ o grubości 25mm. 

· pionów cyrkulacji i ciepłej wody  otulinami rurowymi  izolacyjnymi polietylenowymi Therma​flex FRZ o grubości 20mm

· prowadzonych po ścianach izolować otulinami rurowymi termoizolacyjnymi z poliety​lenu typu Thermaflex  FRZ dla ciepłej wody  o grubości 13,0 mm, dla zimnej wody o grub. 9,0mm. 

· rury układane w bruzdach ściennych izolować otulinami termoizolacyjnymi z poliety​lenu  typu Poolflex 445 o gr. 6,0 mm. 

Grubość warstwy zakrywającej betonu min. 4,0 cm.


Wszystkie przejścia przewodów ciepłej i zimnej wody przez przegrody budowlane /ściany, stropy / wykonać w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych, umożliwiają​cych swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. 

Mocowanie rurociągów co 0,8m dla ɸ 15 - 20, co 1,0m dla ɸ 25 - 32, co 1,20m dla ɸ 40 – 65. Podejścia rur do przyborów montować na sztywno za pomocą odpowiednich kształtek i uchwytów (kolan naścien​nych). Rozmieszczenie podpór ruchomych od odgałęzień ( trójniki, kolana ) należy wy​konać w odległości 1,2 m od nich. Przewody  pro​wadzić w ten sposób by zapewnić sa​mokompensację. Łączenie rur za pomocą złączek mo​siężnych systemu Teceflex z tule​jami zaciskowymi w kolorze mosiężnym dla rur wielowar​stwowych. Połączenia gwin​towe uszczelniać konopiami z odpowiednią dla danej instalacji pastą uszczelniającą po​siadającą odpowiednie dopuszczenie.  Całość instalacji wykonać ze spadkiem do od​wodnienia.


Przy odbiorze instalacji o rurach z tworzyw sztucznych stosowane są te same przepisy i za​sady jak dla instalacji z materiałów tradycyjnych. Po całkowitym montażu instalacji a przed zakryciem kanału i bruzd ściennych oraz  przed nałożeniem izolacji rur należy całą  instala​cję 3x krotnie przepłukać i dokonać próby szczelności. Po pozytywnej próbie szczelności bruzdy instalacyjne należy zabetonować a kanał zakryć i położyć na płytach kanałowych  od​powiednią posadzkę. 



Próbę ciśnieniową, wykonać na p = 0,9MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 20minut manometr nie wykazuje spadku ciśnienia. Przed przekazaniem instalacji  wodocią​gowej  do eksploatacji przeprowadzić dezynfekcję instalacji i uzyskać pozy​tywne wyniki ba​dań bakteriologicznych.


Urządzenia sanitarne pozostają istniejące.

3. Centralne ogrzewanie

3.1. Roboty demontażowe 

Należy zdemontować istniejącą instalację c.o. w budynku Publicznego Gimnazjum a mianowi​cie o ile jest ona dostępna bez potrzeby rozkuwania ścian:

· piony

· grzejniki  i zawory grzejnikowe

3.2. Dane techniczne instalacji centralnego ogrzewania

a)  W budynku Gimnazjum zaprojektowano ogrzewanie wodne, systemu zamkniętego z obie​giem pompowym, dwuprzewodowe z rozdziałem dolnym. Czynnik grzewczy woda o parame​trach tmax= 70/55o C otrzymywany będzie z węzła cieplnego znajdującego się w piwnicy w po​mieszczeniu kotłowni. 

b) Obliczenia instalacji ogrzewczej budynku wykonano wg PN-EN 12831. 

Straty ciepła budynku wynoszą Фi = 87 kW.

Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. Hd = 22,0kPa. 

4. Instalacja centralnego  ogrzewania
Instalację c.o. podzielono na trzy oddzielne obiegi grzewcze:

· obieg nr 1 ogrzewający prawą część budynku  (piony 1 - 10) 


· obieg nr 2 ogrzewający lewą część budynku  (11-17).

· obieg nr 3 ogrzewający salę gimnastyczną i przyległe sale (


Rozprowadzenie czynnika grzewczego z rozdzielaczy zamontowanych w piwnicy węzła cieplnego. Instalację c.o. w piwnicy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244 łączonych przez spawanie. 

Montaż rur rozprowadzających centralnego ogrzewania po ścianach pod stropem piwnic. Piony i gałązki wykonane z rurek PEX montować na ścianach. Rurociągi prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierun​ku rozdzielaczy i odwodnienia. Spuszczanie wody z instalacji zaworami przy rozdziela​czach oraz zaworami powrotnymi zastosowanymi przy każdym  grzejniku. Odpowie​trzenie instalacji odpowietrznikami automatycznymi z zaworami stopowymi 15 fi. Regulacja in​stalacji c.o. zaworami grzejnikowymi termostatycznymi np. firmy Heimeier lub produkt o tożsamych właściwościach. Zawory termostatycz​ne istniejące należy zdemontować do ponownego mon​tażu (w ilości orientacyjnie 90,0℅). 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane ( ściany, stropy ) wykonać w tu​lejach ochronnych, umożliwiając swobodne przemieszczanie przewodów w prze​grodach. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. 

4.1. Aparaty grzejne

Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki płytowe Purmo C 11, 21, 22 i 33 o wysokości h =  600 mm. 

Wyposażenie grzejników stanowić będą: 

· zawory termostatyczne DN15 

· zawory powrotne firmy Herz celem demontażu grzejnika przy czynnej instalacji  c.o.

4.2. Armatura

Jako armaturę zaprojektowano:

· zawory odcinające przelotowe kulowe gwintowane wyposażone w kurki spustowe na p=0,6 MPa  montowane na przewodach rozprowadzających i podejściach pionów insta​lacji

· zawory kołnierzowe kulowe na p=0,6 MPa na przewodach głównych przy rozdziela​czach 

· odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi. 

4.3. Kompensacja wydłużeń termicznych i mocowanie przewodów 


Kompensację wydłużeń termicznych projektuje się poprzez kompensację naturalną wydłu​żeń li​niowych wykorzystując załamania rur.

Podpory stałe typ A – jarzmowe wg normy BN-64/9055-02. Podpory ruchome ślizgowe typu A wg BN-64/9055-02. Rozstaw podpór wg BN-64/9055 01.

4.4. Badania i regulacja instalacji 


Po zamontowaniu instalacji należy ją dokładnie 3xkrotnie przepłukać aż do wypływu czystej wody i przeprowadzić próbę na zimno i gorąco. 

a)próba na zimno /ciśnieniowa/

· próbę wodną wykonać na ciśnienie p=0,4 MPa. Wyniki badania szczelności uznaje się za dodat​nie, jeżeli w ciągu 20 minut próby manometr nie wykaże spadku ciśnienia

b)próba na gorąco

· po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu usterek należy doko​nać nastaw zaworów termostatycznych 

· przeprowadzić próbę szczelności na gorąco, uruchamiając instalację c.o. na 72 godziny.  

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i i cieplne instalacji 


Rury i konstrukcje wsporcze  oczyścić do III0 czystości poprzez szczotkowanie ręczne .

Zabezpieczenie antykorozyjne:

· poprzez jednokrotne malowanie farbą ftalową podkładową

· następnie dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową ftalową odporną na temperaturę do 100oC. 

4.6. Izolacja cieplna przewodów stalowych:

· rur rozprowadzających w piwnicy oraz podejść pod piony otulinami z pianki poliuretanowej  w folii PCV w technologii Steinonorm 300 o grubości 

	Średnica
	15  25
	32  40
	50  65
	80  100

	Zasilanie
	25
	25
	25
	30

	Powrót
	20
	20
	25
	25


· rur rozprowadzających prowadzonych górą otulinami izolacyjnymi polietylenowymi Therma​flex FRZ o grubości 13mm

· Na przewody w bruzdach ściennych do zakrycia nałożyć otulinę Thermaflex FRZ o grub. 9,0mm. Grubość warstwy zaprawy zakrywającej rury winna wynosić min. 4,0cm.          
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
Podczas wykonywania robót występują  zagrożenia związane z wykonywaniem robót spawalniczych w budynku , które należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrolę robót spawalniczych prowadzić w trakcie robót oraz po ich zakończeniu .
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Jedynymi robotami niebezpiecznymi są prace spawalnicze wewnątrz budynku. 

Są to roboty typowe, mogą je prowadzić pracownicy przeszkoleni. Instruktaż pracowników należy przeprowadzić przed rozpoczęciem kolejnego etapu robot oraz każdego dnia przed rozpoczęciem robót. 
Instruktaż powinien określać przede wszystkim:

· zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

· konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożenia,

· zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

· imienny podział pracy,

· kolejność wykonywania zadań,

· wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, osoba kierująca robotami powinna poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót

albo w jego sąsiedztwie.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

6.1. Pomieszczenie na zewnątrz będzie stanowiło na czas budowy pomieszczenie socjalne w którym należy  umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów :

- najbliższego punktu lekarskiego

- straży pożarnej

- posterunku policji.

6.2.  W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

6.4. Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym.

6.5.  Drogi ewakuacyjne są istniejące.

6.6. Osoba kierująca robotami obowiązana jest zapewnić ochronę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych przed gromadzeniem się ładunków i wyładowaniami elektryczności statycznej stwarzającymi zagrożenia w środowisku pracy.

6.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

6.7.1. Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.

6.7.2.  W czasie transportu, składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych należy stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej chroniące pracowników przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów.

6.7.3.  Pomieszczenia, środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których są stosowane, przemieszczane lub przechowywane materiały niebezpieczne powinny być odpowiednie do właściwości tych materiałów.
6.7.4.  Pakowane, składowanie, załadunek i transport materiałów niebezpiecznych z innymi materiałami stwarzającymi dodatkowe zagrożenie na skutek wzajemnego oddziaływania tych materiałów w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.
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