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MAPA ZASADNICZA
skala 1: 500

Wojewoddztwo: wielkopolskie
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki
Gmina: Miasto Czarnkow
Obre¢b: Miasto Czarnkéw
Arkusz: 27
Dzialka: 2211/2, 2211/4,
2212/2,2215/2
Sekcja nr 402.434.1041
402.434.1043
Nr zlecenia: GK.6642.221.2016
Stan na dzwn 29 02 2016r

V2 {LUIANECK

PROJEKTOWAL:
urch Tomasz Mielczyriski

Upruwmenlu budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
P /01A/OKK/UPB/56,/2010

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR: TEMAT: STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI Gmina Miasta Czarnkow Termomodernizacja i kolorystyka elewaji BRANZA: ARCHITEKTURA
Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow 4 UL. Plac Wolnosci 6 budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
tel: 61 67 000 36; 604 488 400 64-700 Czarnkow Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnkow; TYTUE RYSUNKU: LOKALIZACIA
tmielczynski@gmail.com SKALA: 1:100

Data: 16/03/16 Nr: A.01.1




Rynna 150 i rura spustowa 120 -
metalowe RAL 3011

Opierzenie i parapety z blachy
powlekanej kolor RAL 7016

Kominki wentylacyjne: ponad opierzeniem z
blachy powlekanej tynk polisilikonowy kolor 27420

Na pape: np. klej StyrBitum KREISEL 832 ‘

Ptaszczyzna Sciany: EPS grafitowy L=0,032 - 14cm

Ryzalit na elewacji: EPS L=0,004 - 18cm ‘

ELEWACJA FRONTOWA

UWAGA! uskok w Scianie budynku! elewacje zlicowac. réznice - ok.4cm.
uzupetni¢ poprzez dodanie grubszej warstwy materiatu do izolacji termicznej
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‘ UWAGA! Wymiana i zmiana lokalizacji czyszczaka i przykanalika deszczowego

‘ UWAGA! Wymiana i zmiana lokalizacji czyszczaka i przykanalika deszczowego

UWAGA: Kolorowe ryzality wysunac przed lico $ciany o 4cm

\—{ Podjazd dla niepetnosprawnych poza zakresem opracowania
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR: TEMAT:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI Gmina Miasta Czarnkéw Termomodernizacja i kolorystyka elewacji

Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400
tmielczynski@gmail.com

Ul. Plac Wolnosci 6
64-700 Czarnkow

budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnkow;

Numery koloréw wg palety KREISEL Color Design ‘

VA LEGENDA: |

<1—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 20402 ‘

-—{ Tynk mineralny polsilikonowy malowany w kolorze 25587 |

1—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 27420 ‘

-ﬂ—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 24328 ‘
-ﬂ—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 27479 ‘
Nowa Lampa elewacyjna - LED o mocy $wietlnej takiej samej jak

= istniejaca

@]4—{ klimatyzator - do przetozeni ‘

4—{ Istniejaca kamera - do przefozenia ‘

Tablice informacyjne na elewacji - do przetozenia. Mocowac
. mechanicznie do $ciany konstrukcyjnej.
|

PROJEKTOWAL:
arch. Tomasz Mielczyriski

Uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
WP/01A/OKK /UPB,/56,/2010

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA

TYTUE RYSUNKU: ELEWACJA FRONTOWA
SKALA: 1:100

Data: 16/03/16 Nr: A.01.2




ELEWACJATYLNA

Numery koloréw wg palety KREISEL Color Design ‘

VH LEGENDA: |

Obpierzenie i parapety z blachy Kratki nawiewna stalowe cynkowane
powlekanej kolor RAL 7016 ogniowo, z siatkg stalowg, cynkowang
<1—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 20402

‘ .—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 25587 ‘

1—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 27420 ‘

Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 24328 ‘

-ﬂ—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 27479 ‘
Nowa Lampa elewacyjna - LED o mocy $wietlnej takiej samej jak
= istniejaca

(SR — R e |
4—{ Istnigjgca kamera - do przefozenia ‘

Tablice informacyjne na elewacji - do przetozenia. Mocowac
. mechanicznie do ciany konstrukcyjnej.
|

Wymiana blachy z poszycia dachu nad
wejsciem na nowa blache trapezowq

cynkowang wys. 4cm. Wykorzysta¢ [
istniejgcq konstrukcje daszku.

,

\

Zamontowac systemowy okapnik podtynkowy

jana krat istniejacych na nowe, z | —¢ L ‘

. 1 zapobiegajacy kapilarnemu podcigganiu wody
Wewnetrzne lico Scian oporowych w 1 na podniebienie podcienia

zejsciu - przewidzie¢ do naprawy 14 PROJEKTOWAL:

powierzchni i odmalowania T 1
arch. Tomasz Mielczyriski

Uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
WP/01A/OKK /UPB,/56,/2010

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR: TEMAT: STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI Gmina Miasta Czarnkow Termomodernizacja i kolorystyka elewacji BRANZA: ARCHITEKTURA
Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow Ul. Plac Wolnosci 6 budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
tel: 61 67 000 36; 604 488 400 64-700 Czarnkow Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnkow; TYTUE RYSUNKU: ELEWACJA TYLNA

tmielczynski@gmail.com SKALA: 1:100

Data: 16/03/16 Nr: A.01.3
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ELEWACJA SZCZYTOWA

+7,427

ninfnufnfn

Studzienki do okien piwnicznych do naprawy, przemurowanie ostatniej

Szafa reduktora gazowego - do
odmalowania w uzgodnieniu z
whascicielem

warstwy bloczkiem betonowym.
Kraty stalowe zabezpieczajace do wymiany. Mocowac na katowniku
stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI
Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400
tmielczynski@gmail.com

A

INWESTOR:

Gmina Miasta Czarnkow
Ul. Plac Wolnosci 6
64-700 Czarnkow

Nowa blacha trapezowa
na zadaszeniu zejscia do
piwnicy. Pozostawi¢

istniejgca konstrukcje
stalowa, wymienic faty,
poszycie i opierzenie
daszku.

TEMAT:
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji

budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnkéw;

Numery koloréw wg palety KREISEL Color Design ‘

({ LEGENDA: |

<‘—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 20402 ‘

.—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 25587 ‘

1—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 27420 ‘

E Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 24328 ‘
-ﬂ—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 27479 ‘
Nowa Lampa elewacyjna - LED o mocy $wietlnej takiej samej jak

= istniejaca

@4—{’ or - do przetozeni ‘

4—{ Istniejaca kamera - do przefozenia ‘

Tablice informacyjne na elewacji - do przetozenia. Mocowac
. hanicznie do $ciany konstrukcyjnej.
|

PROJEKTOWAL:
arch. Tomasz Mielczyriski

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projekiowania bez ograniczen
P/OIA/OKK /UPB/56/2010

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA

TYTUE RYSUNKU: ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA: 1:100

Data: 16/03/16 Nr: A.01.4
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warstwy bloczkiem betonowym.

l ;
: -

Studzienki do okien piwnicznych do naprawy, przemurowanie ostatniej

Kraty stalowe zabezpieczajace do wymiany. Mocowa¢ na katowniku
UWAGA! Wymiana i zmiana lokalizacji czyszczaka i przykanalika deszczowego stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI
Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400
tmielczynski@gmail.com

INWESTOR:

N

Tablica do zapetnienia malunkami graffiti -
wg propozycji uczniéw szkofy. Uzy¢ farby
odpowiedniej do pokrycia muralami

Gmina Miasta Czarnkow

Ul. Plac Wolnosci 6
64-700 Czarnkow

TEMAT:
Termomodernizacja i kolorystyka elewaji

budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnkéw;

Numery koloréw wg palety KREISEL Color Design ‘

ﬁ LEGENDA: |

<1—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 20402 ‘

.—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 25587 ‘

d—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 27420

-ﬂ—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 27479 ‘
Nowa Lampa elewacyjna - LED o mocy $wietnej takiej samej jak
= istniejaca

@] 4—{ Istniejacy klimatyzator - do przefozenia ‘

Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 24328 ‘

4—{ Istniejaca kamera - do przefozenia ‘

Tablice informacyjne na elewacji - do przefozenia. Mocowac
. hanicznie do $ciany ko kcyjnej.
]

PROJEKTOWAL:
arch. Tomasz Mielczyriski

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
Mr/om/oxx/urs/ss/zom

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA

TYTUE RYSUNKU: ELEWACJA WSCHODNIA - SKRZYDLO
SKALA: 1:100

Data: 16/03/16 Nr: A.01.5



i,

ELEWACJAFRONTOWA
SALI GIMNASTYCZNEJ

+ 15,387

Istniejacy cokof z ptytek ceramicznych - do Istniejace fasada - nie do wymiany!

skucia. Wykona¢ cokét wg technologii jak
dla cafego projektu.

+7,427

Rynna 150, z blachy powlekanej, rura spustowa fi
120

2,499 .
+
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI
Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400
tmielczynski@gmail.com

INWESTOR:

Gmina Miasta Czarnkow
Ul Plac Wolnosci 6
64-700 Czarnkow

UWAGA! Odsunac przykanalik od istniejacej
lokalizacji o 30cm.

TEMAT:
Termomodernizacja i kolorystyka elewaji

budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnkéw;

Numery koloréw wg palety KREISEL Color Design ‘

v/{ LEGENDA:

<‘—{ Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 20402 ‘

Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 25587 ‘

Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 27420 ‘

Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 24328 ‘

Tynk mineralny polisilikonowy malowany w kolorze 27479 ‘

T

Nowa Lampa elewacyjna - LED o mocy $wietlnej takiej samej jak
istniejaca

Istniejaca kamera - do przefozenia ‘

Tablice informacyjne na elewacji - do przefozenia. Mocowac
. hanicznie do $ciany konstrukcyjnej.
[

PROJEKTOWAL:
arch. Tomasz Mielczyriski

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
P /01A/OKK/UPB/56,/2010

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA

TYTUE RYSUNKU: ELEWACJE SALI GIMNASTYCZNEJ
SKALA: 1:100

Data: 16/03/16 Nr: A.01.6



na elewacji - do przetozenia. Mocowa¢
any konstrukcyjnej.

DP - DACH PLASKI - Warstwy projektowane

Papa wierzchniego krycia z posypka mineralng

Papa podkfadowa , styropapa na warsstwie EPS

EPS 150 - 20cm, mocowany do podfoza mechanicznie i chemicznie
hydroizolacyjng masa asfaltowo-kauczukowa, wodorozcienczalng do
mocowania ptyt EPS,

Istniejgce pokrycie dachu z papy, oczyszczone, pozbawione luznych,
zwietrzatych czesci. W przypadku zerwania istniejacej papy nowq
warstwe klejacq kta¢ na zagruntowane podfoze betonowe.

nadmurowac attyke do projektowanego poziomu. Pustaki
( gazobetonowe na zaprawie cieptochronnej o szerokosci 32cm.
/

Wysoko$¢ - zgodnie z rzedng projektowang

+6,518

€L

=

PRZEKROJ 3-3:

+7,427

+7.10

+4.91

7

SZ-T

1

stolarka okienna
pozostaje istniejaca

warstwa ficzeniowa (parkiet)

f fasko gr.6,5
LACZN'K csganapasg:%:m cm

+1.37

1x papa

beton wyréwnawczy gr.2cm

gruz ubity zalany zapr.cem. gr.10cm
piasek gr.20cm

grunt rodzimy

£0.00

Oscieza zewnetrzne narazone na
przemarzanie, pzy istniejacej stolarce,

SZ-T - Sciana Zewnetrzna Tynkowana / Warstwy od zewnatrz:

- Cienkowarstwowy Tynk poliruetanowo-silikonowy na siatce, wg
kolorystyki elewacji

- oczyszczona i zagruntowana powierzchnia tynku istniejacego

- $ciana istniejaca - w tym istniejaca termoizolacja.

Wykona¢ nowy parapet z blachy powlekanej pod istniejacym oknem

zaizolowac termicznie 2cm warstwa izolacji z
plyty poliruetanowej.

tmielczynski@gmail.com

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI Gmina Miasta Czarnkéw Termomodernizacja i kolorystyka elewaji

Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow UL. Plac Wolnosci 6 budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,
tel: 61 67 000 36; 604 488 400 64-700 Czarnkow Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnkéw;

SC - Sciana cokofowa tynkowana / Warstwy od zewnatrz:

- Cienkowarstwowy Tynk poliruetanowo-silikonowy na siatce, wg
kolorystyki elewacji

- warstwa zbrojaca z zatopiona siatkq w systemie docieplen
zagruntowana odpowiednio pod tynk zewnetrzny.

- Plyty XPS 14cm

- systemowy klej do mocowania izolacji termicznej

- zagruntowana powierzchnia tynku istniejacego

- $ciana istniejaca

TEMAT:

PROJEKTOWAL:
arch. Tomasz Mielczyriski

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
P /01A/OKK/UPB/56,/2010

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA

TYTUE RYSUNKU: PRZEKROJ PRZEZ SALE GIMNASTYCZNA
SKALA: 1:100

Data: 16/03/16 Nr: A.01.7



DP - DACH PLASKI - Warstwy projektowane
Papa wierzchniego krycia z posypka mineralng
Papa podktadowa , styropapa na warsstwie EPS

EPS 150 - 20cm, mocowany do podfoza mechanicznie i chemicznie
hydroizolacyjng masq asfaltowo-kauczukowa, wodorozciericzalng do

mocowania ptyt EPS,
"ogniomurek" wyprowadzi¢ 30cm w gore Istniejgce pokrycie dachu z papy, oczyszczone, pozbawione luznych,
ponad istniejacq wysoko$¢. Montaz rynny zwietrzatych czesci. W przypadku zerwania istniejacej papy nowq
zgodnie z rysunkiem detalu. warstwe klejacq kfasc¢ na zagruntowane podfoze betonowe.

Warstwy dachu istniejacego - czesciowo do demontazu

2 x papa na lepiku

0 . farcie 1,0
PRZEKRO‘J 1 Al ;Jaylayrgeelbet;we gr.T0cm
e [&hankiazurowe
~ ~ (rgcairr‘mt;bizt:?;vri Ocm
/ strop DZ-3 gr.23 cm

/

{ +10.81

warstwa wykoriczeniowa

jastrych cementowy gr.3,5cm
+7.76 [ H 1x papa
Na maly frzcinowe gr.2cm

+6.95
N

+11,602

+7.79

stolarka okienna drewniana

warstwa wykoriczeniowa

jastrych cementowy gr.3,5cm

+4.28 [Mxpapa
maty frzcinowe gr.2cm

strop DZ-3 gr.23 cm
+3.46
N

SZ-T - Sciana Zewnetrzna Tynkowana / Warstwy od zewnatrz:

- Cienkowarstwowy Tynk poliruetanowo-silikonowy na siatce, wg
kolorystyki elewacji

- warstwa zbrojgca z zatopiong siatkq w Systemie dociepleri
zagruntowana odpowiednio pod tynk zewnetrzny.

- Plyta termoizolacyjna EPS, lambda 0,036W/m2K, z gotowym systemem
prowadznic dla ukfadania plytek. -16cm

- systemowy klej do mocowania izolacji termicznej

- oczyszczona i zagruntowana powierzchnia tynku istniejgcego

- $ciana istnigjgca

[ +4.28

Sciany istniejgce - cegta pf

11,602

UWAGA!
Nowa stolarkg okienng montowac przy zewnetrznym licu muru!

Parapet z blachy powlekanej wysuna¢ przed lico $ciany otynkowanej min.
4cm przed lico Sciany - kolor parapety RAL 7016

tna

warstwa

beton wyré gr.2,5cm
trocinobeton gr.12cm

Txpapa

+0.78 gruz ceglany z zapr.cem. gr.10cm
L nasyp gr.30cm

+0.82

grunt rodzimy
i 0.00
0.2 ¥

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYNSKI
Gajewo 54A ;64-713 Czarnkow
tel: 61 67 000 36; 604 488 400
tmielczynski@gmail.com

&
\

SC - Sciana cokofowa tynkowana / Warstwy od zewnatrz:

- Cienkowarstwowy Tynk poliruetanowo-silikonowy na siatce, wg
kolorystyki elewacji

- warstwa zbrojgca z zatopiong siatkq w Systemie dociepleri
zagruntowana odpowiednio pod tynk zewnetrzny.

- Plyty XPS 14cm

- systemowy klej do mocowania izolacji termicznej

- zagruntowana powierzchnia tynku istniejgcego

- $ciana istnigjaca

Nowa opaska betonowa wokot budynku.
Wykoriczy¢ kostkg betonowg 6¢cm na podsypce zwirowo-cementowey.
Szerokos¢ opaski: 0,6 m

SP - Sciana Podziemna

- izolacja ochronna folia kubetkowa

- Plyty XPS 8cm

- Polimerowo-cementowa zaprawa wodoochronna lub wodochronna
masa butumiczna wodnorozcieficzalna przeznaczona do izolacji

INWESTOR: .
Gmina Miasta Czarnkow Termomodernizacja i kolorystyka elewacji BRANZA: ARCHITEKTURA
UL. Plac Wolnosci 6
64-700 Czarnkow

p.wodnej Scian podziemnych i przyklejania ptyt xps, np. STYRBITUM

- warstwa wyréwnujaca ubytki i gruntujgca powierzchnie tynku PROJEKTOWAt

istniejgcego . ;.
- $ciana istnigjgca - oczyszczona, odttuszczona, pozbawiona skutkow arch. Tomasz MIe|CZynS|(I
korozji biologicznej.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

P/01A/OKK /UPB/56/2010

TEMAT: STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie,

Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnkéw; TYTUE RYSUNKU: PRZEKROJ PRZEZ BUD. GLOWNY

SKALA: 1:100

Data: 16/03/16

Nr: A.01.8
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