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TOM I - ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
1. Oświadczenia o poprawności wykonania projektu.

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym (jednolity tekst Ustawy Dz.U.2013 poz.1409) oświadczam, że Termomodernizacja i kolorystyka elewacji budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie, 

, został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, wymaganiami Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:
Mgr inż. arch. Tomasz Mielczyński

Upr.bud. nr. WP-OIA/OKK/UpB/56/2010

INSTALACJE SANITARNE:

Henryk Kalkowski

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Do termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie
1. Podstawa opracowania

· inwentaryzacja dostarczona przez Inwestora, wykonana przez firmę C2 Centrum Projektowe

· bieżące uzgodnienia z inwestorem

· audyt energetyczny dostarczony przez Inwestora, wykonany przez firmę TERMOEKO F.U.P.

· obowiązujące Warunki Techniczne

2. Zakres opracowania

· opracowaniu i termomodernizacji podlega budynek gimnazjum i małej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią techniczną – piwnicą, zlokalizowaną pod łącznikiem. Zakresem termomodernizacji nie jest objęty budynek dużej sali gimnastycznej.

· W ramach budynków poddanych termomodernizacji zostaną przeprowadzone następujące prace, objęte opracowaniem projektowym:

· prace rozbiórkowe elementów na elewacji, w tym kominów stalowych, lekkiego zadaszenia nad zejściem do piwnicy, krat w oknach, 

· wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i obrobieniem wewnętrznych ościeży okiennych

· naprawa izolacji dachu wraz z wykonaniem opierzeni, orynnowania i nowej instalacji odgromowej oraz  wykonanie termomodernizacji dachu
· wykonanie termomodernizacji elewacji, wraz z malowaniem wg kolorów przedstawionych w projekcie

· wykonanie naprawy izolacji przeciwwodnej ścian cokołowych i piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji termicznej 

· wykonanie opaski betonowej ochronnej wokół budynków

· modernizacja sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku wraz z modernizacją kotłowni w zakresie wymiany rur, zbiorników buforowych ciepłej wody użytkowej i montażu powietrznej pompy ciepła do podgrzewu c.w.u.

3. Charakterystyczne parametry techniczne
3.1. Powierzchnia zabudowy – 1146m2

3.2. Wysokość budynku maksymalna – 11,78 m
3.3. Kubatura budynku – 10207 m3
3.4. Powierzchnia użytkowa -  2354,48 m2

4. Stan istniejący budynku

 Budynek w roku 1966, w technologii tradycyjnej murowano- żelbetowej. Od tego czasu, w części podlegającej opracowaniu,  nie poddawany termomodernizacji. Ściany zewnętrzne budynku wymagają oczyszczenia z warstw zniszczonego tynku, korozji biologicznej oraz miejscowej naprawy.

5. STAN PROJEKTOWANY – OPIS POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW TERMOMODERNIZACJI
5.1. ARCHITEKTURA

5.1.1. PRACE DEMONTAŻOWE

· demontaż krat okiennych i stolarki okiennej
· demontaż elementów technicznych na elewacji: kamer, lamp, klimatyzatorów i innych
· demontaż kominów stalowych wraz z lekkim zadaszeniem nad wejściem do piwnicy
· przesadzenie zazieleń i krzewów w bezpośredniej bliskości elewacji
· demontaż istniejącego pokrycia dachu – papy, wraz z opierzeniami, orynnowaniem i instalacją odgromową
5.1.2. ŚCIANY PIWNICZNE I FUNDAMENTOWE

· Należy odkryć i oczyszcić ściany piwniczne i fundamentowe budynku. Zerwać stare powłoki izolujące i zwietrzałe warstwy tynku, miejsca zawilgocone osuszyć i przygotować powierzchnię ściany do dalszych prac.

· W przypadku stwierdzenia osypującej się powierzchni należy ją zagruntować i przygotować do nałożenia substancji zapewniającej izolacje przeciwwodną, np. rozcieńczoną masą hydroizolacyjną.

· Wykonać izolacje termiczną i przeciwwodną ścian zewnętrznych za pomocą płyt xps o grubości zgodnej z rysunkiem (14cm) nie nasiąkliwych przyklejonych do ściany za pomocą asfaltowo-kauczukowej masy hydroizolacyjno-klejącej,  wodorozcieńczalnej, nie zawierającej rozpuszczalników przeznaczonej do jednoczesnego przyklejania płyt izolacji termicznej i wykonania hydroizolacji. 

· Płyty xps przed zasypaniem wykopu zabezpieczyć przed 

· Od poziomu -0,15m od ziemi wykonać zewnętrzną warstwę wykończeniowo-ochronną w postaci tynku poliruetanowo-silikonowego mozaikowego położonego na warstwie klejowej wzmocnionej siatką zbrojącą. Należy użyć materiałów zapewniających odporność na uderzenia punktowe do 40J, zapewniających właściwości grzybobójcze i glonobójcze oraz  i posiadających właściwości samoczyszczące i paroprzepuszczalnym. Tynk zewnętrzny położyć na odpowiednio gruntowanej warstwie klejowej z zatopioną siatką zbrojącą o gramaturze 145g/m2, zatopioną w kleju systemowym.
5.1.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU

Projektuje się wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w oparciu o kompletny system składający się z gruntów, kleju, izolacyjnych płyt styropianowych EPS o grubościach wskazanych na rysunkacj,  warstwy zbrojącej i zewnętrznego tynku polisilikonowego barwionego w masie. Izolacją termiczną będą płyty EPS Fasada o gęstości min13kg/m3, samogasnące, których pokryciem będzie tynk żywiczny z dodatkami zapewniającymi efekt samooczyszczania i zapobiegającymi rozwojowi korozji biologicznej. 
Projektuje się system ociepleń dopuszczony do obrotu na podstawie aprobat technicznych, wykończony tynkiem żywicznym z dodatkami podwyższającymi udarność (np. żywice poliuretanowe) o parametrach nie mniejszych niż:

- wytrzymałość na uderzenia systemu: Kategoria II (pojedyńcza warstwa siatki); kategoria I (podwójna warstwa siatki)

- odporność ogniowa B-s1,d0

- przepuszczalność pary wodnej <=0,33m (pojedyncza warstwa siatki); <=0,35 (podwójna warstwa siatki)

· należy w pierwszej kolejności ściany oczyścić mechanicznie ze zwietrzałych substancji starego tynku i zaprawy, następnie oczyścić ściany z kurzu, tłuszczów, resztek farb, pleśni glonów 
· powierzchnię istniejącej ściany zagruntować środkiem przeznaczonym systemowo do tego celu,
· powierzchnia przeznaczona do przyklejenia płyt EPS powinna charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu.

· Płyty EPS mocować mechanicznie kołkami zgodnie z wytycznymi produenta i arpobatą techniczną systemu
· Zatopić siatkę zbrojącą w warstwie kleju

· Nałożyć tynk o uziarnieniu 2,0mm

· Malować farbą wg zestawienia kolorów na rysunku architektury.

Na elewacji należy zamontować wszystkie urządzenia i tablice, które zostały zdjęte przed przystąpieniem do prac. 
5.1.4. STOLARKA OKIENNA

W ramach projektowanych prac termomodernizacyjnych, projektuje się wymianę stolarki okiennej, na okna zespolone PCV o całkowitym, obliczeniowym współczynniku U dla zamontowanego okna nie większym niż U<1,1 z wbudowanymi w ramę nawiewnikami higrosterowanymi. Okna w kolorze białym. Okna montować, zgodnie z rysunkiem detalu w lokalizacji zlicowanej z zewnętrzną powierzchnią muru konstrukcyjnego, 
5.1.5. DACH

Projektuje się wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej i termicznej dachu z płyt styropianowych EPS laminowanych pasami papy termozgrzewalnej o gęstości min 20kg/m3, EPS 140, posiadających atest NRO, wraz z opierzeniami kominów, pasów nadrynnowych, rynnami i instalacją odgromową.
Zakres i kolejność wykonania prac przy izolacji termicznej stropodachu:

· istniejące pokrycie z papy asfaltowej należy rozebrać wraz z opierzeniami, instalacją odgromową

· istniejące podłoże z płyt betonowych wyrównać w razie potrzeby zaprawą cementową naprawczą, podłoże zagruntować środkiem bitumicznym odpowiednio rozcieńczonym

· Przyklejać płyty za pomocą kauczukowej lub asfaltowej masy hydroizolacyjno-klejącej,  wodorozcieńczalnej, nie zawierającej rozpuszczalników przeznaczonej do jednoczesnego przyklejania płyt izolacji termicznej i wykonania hydroizolacji dachu. Dodatkowo płyty styropianowe mocować do podłoża mechanicznie kołkami do termomodernizacji.
· Wykonać opierzenia kominów, pas nadrynnowy za pomocą dogrzewania blachy powlekanej do papy podkładowej

· Wykonać zewnętrzną warstwę izolacyjną z papy wierzchniego krycia z posypką mineralną.

5.1.6. OPIERZENIA, RYNNY I RURY SPUSTOWE
Projektuje się opierzenia kominów wentylacyjnych z blachy powlekanej o grubości min. 0,55mm. Podobnie wykonać pas nadrynnowy, opierzenia ogniomurków. Mocowanie rynny i rur spustowych wykonać zgodnie z rysunkami branży architektury i detali wykonawczych.
5.2. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA  I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

W ramach projektowanej termomodernizacji planuje się wymianę przewodów ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, oraz modernizację kotłowni. Szczegółowy opis planowanych prac znajduje się w części dotyczącej instalacji sanitarnych.
5.2.1. Wymiana przewodów c.o. i cwu

5.2.2. Modernizacja kotłowni

Opracował:

Mgr inż. arch. Tomasz Mielczyński

