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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SST 01/01

SST 01/05

Usuniecie warstwy gruntu oraz wykop do poziomu posadowienia budynku

Demontaz nieczynnych przewodoéw elektrycznych oraz skrzynek na elewacji (w

SST 01 ROBOTY BUDOWLANE
ROBOTY ZIEMNE
B.01.01.01
(wokét budynku)
B.01.01.02 Zasypanie wykopow z zageszczeniem
B.01.01.03 Wykonanie nowej opaski wokoét budynku z obrzezem betonowym
451.1.0.000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI | ROBOTY INNE
B.01.02.01 Demontaz parapetéw zewnetrznych wszystkich okien
B.01.02.02 Demontaz obrébek i orynnowania
B.01.02.03 Demontaz instalacji odgromowej
B.01.02.04 Rozbidérka daszkéw wejsciowych
B.01.02.05 Demontaz drobnych elementow mocowanych do elewacji ( kratek
wentylacyjnych, szyldéw, uchwytoéw do flag, lamp oswietleniowych itp.
B.01.02.06
tym elektrycznych)
B.01.02.07 Demontaz wytazu dachowego
B.01.02.08 Demontaz nieczynnych wentylatorow i wywiewek kanalizacyjnych
B.01.02.09 Demontaz krat w oknach
B.01.02.10 Demontaz drabiny
B.01.02.11 Odsunigcie skrzynek elektrycznych od sciany wraz z fundamentem
453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (SCIANY ZEWN, COKOL, DACH)
B.01.03.01 Przygotowanie podloza — sciany zewnetrzne powyzej cokotu
B.01.03.02 Izolacja cieplna- styropian — $ciany zewnetrzne
B.01.03.03 Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk mineralny) i malowanie
B.01.03.04 Przygotowanie podloza — Sciany zewnetrzne (cokél, sciana fundamentowa)
B.01.03.05 Izolacja cieplna- styropian — cokét
B.01.03.06 Izolacja cieplna i p/wilgociowa - styrodur i folia— (Sciana fundamentowa)
B.01.03.07 Tynkowanie cokotu
B.01.03.08 Przygotowanie podioza — stropodach
B.01.03.09 Izolacja cieplna stropodach
ROBOTY NAPRAWCZE | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI
B.01.04.01 Naprawa rys i peknie¢ s$cian zewnetrznych
ROBOTY POKRYWCZE
B.01.05.01 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng
B.01.05.02 Wykonanie kominkéw odpowietrzajgcych z obrobka
B.01.05.03 Obroébki z papy
B.01.05.04 Obroébki blacharskie gzymsu i krawedzi szczytowych z blachy
B.01.05.05 Montaz orynnowania i obrébek okapnikowych rynny
B.01.05.06

Obrébki blacharskie podokiennikéw zewn. okien z blachy
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SST 01/06 454.5.0.000-6 ROBOTY POZOSTALE

B.01.06.01 Montaz drobnych elementéw wyposazenia oraz urzadzen klimatyzacyjnych
mocowanych do elewacji

B.01.06.02 Montaz lekkich daszkéw nad wejsciami

B.01.06.03 Wykonanie nowego przewodu wentylacyjnego odsunietego od elewacji

B.01.06.04 Wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z proj. elektrycznym

B.01.06.05 Roboty inne pozostate
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST ) - NR 01
450.0.0.000 WYMAGANIA OGOLNE

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST ) 450.0.0.000

1.0Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem zamowienia sg prace ogolnobudowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku
Gimnazjum nr 1 w Czarnkowie Ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnkow

1.2. Uczestnicy procesu
- Zamawiajgcy: Gmina Miasta Czarnkow
- Inspektor Nadzoru — osoba wskazana w Umowie przez Zamawiajgcego
= WYKONAWCA. ...t
- Przyszly uzytkownik: Gmina Miasta Czarnkow - Gimnazjum

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe
Budynek gimnazjum. Planowany remont zaktada, termomodernizacje budynku — docieplenie
Scian zewnetrznych, sciany fundamentowej oraz stropodachu.

1.3.2.Zakres roboét przewidzianych do wykonania
Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem roboty ogdlnobudowlane. Zakres robét do wykonania
opisany zostat w projekcie budowlanym.

1.4. Dokumentacja techniczna

= Projekt wykonawczy-czes¢ budowlana

= Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej

2. Prowadzenie robét.

2.1. Ogodlne zasady prowadzenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw, wykonywanych robét, za ich zgodno$é
z wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest wydzielony teren bezposrednio zlokalizowany przy Ul. Wroniecka 136, 64-700
Czarnkéw.

2.2.2. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze teren robot w czasie i na warunkach okre$lonych w umowie.
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy nieodptatne korzystanie z medioéw takich jak woda i prad.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow, elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do chwili odbioru robat.

2.2.4. Ochrona wiasno$ci i urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie robot
takich jak rurociagi i kable. W przypadku, gdy nastgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen w
granicach prowadzonych robét, Wykonawca ma obowigzek poinformowania Inspektora Nadzoru o
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zamiarze rozpoczecia takich prac. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji .

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowacé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji robot
wykonawca bedzie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych uzytkownikéw wystepujgcych w obrebie robot
w zakresie hatasu i zanieczyszczen.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zapewni wyposazenie i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie
robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci.

3. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wbudowane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegolnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowac¢ dostarczone na budowe materiaty, aby sprawdzi¢ czy
sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sag
atesty, kazda partia dostarczonych na budowe materiatdbw musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

4, Sprzet i Transport

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w kosztorysie naktadczym lub przedmiarze robot.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

5. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatow.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, moéwigce o tym ,ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm.

6. Obmiar robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$li¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t wg stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robd6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

7. Odbiory roboét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa

8. Przepisy zwigzane
8.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W

Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST) podano wykaz norm odnoszacych sie do
poszczegdlnych rodzajow robot.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim

8.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét

Najwazniejsze z nich to:
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
* Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

9. UWAGA KONCOWA

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji
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SST 01/01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg wszelkie czynnosci pozwalajgce na przygotowanie sciany fundamentowej do poz.
1,00m ponizej terenu do ocieplona STYRODUREM grub. 8cm oraz wykonanie opaski wokot budynku:

B.01.01.01 Usuniecie warstwy gruntu oraz wykop do poziomu posadowienia budynku (wokét
budynku)

B.01.01.02 Zasypanie wykopow z zageszczeniem

B.01.01.03 Wykonanie nowej opaski wokoét budynku z obrzezem betonowym
Wykopy, warstwy filtracyjne, podsypki, zasypki, transport gruntu, przygotowanie podioza ,
utozenie kostki betonowej oraz ustawienie na podsypce cementowo-piaskowej obrzezy
betonowych o wym. 6x20 cm.

2. Materiaty

2.1 Podsypki, nasypy, podkiady zwirowo-piaskowe

2.2 Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Na szerokosci 50 cm — przestrzen opaski wokét budynku kostki betonowej i warstwy filtracyjnej ze zwiru
drobnoziarnistego i geowtdkniny oraz piasku

Zasypki:

- max. srednica ziaren d<120mm

- wskaznik réznoziarnisto$ci U>5

- wspt. filtracji przy zageszczeniu Is=1,0-k>5m/d

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%

- odpornos¢ na rozpad <5%

2.3 Obrzeza betonowe 6x20x100 cm

Obrzeza gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢ warunki zawarte w normach PN-EN

1339:2005 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta. Beton uzyty

do el. prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscig £4% oraz mrozoodporno$cig i

wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$é 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnosc.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy:

- nadlugosci +8mm,

- na szerokosci i wysoko$ci £3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi — 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie goérne (Scieranie) —
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji budowania. Sktadowanie obrzezy powinno byé zorganizowane w

sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych,

szkodliwych czynnikdw zewnetrznych na beton.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Betonowe obrzeza

chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:

grubosé 2,5 cm, szerokos$¢ 5cm, dtugo$é minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206-1:2003 + zmiany Beton Czes$é 1: Wymagania,

wtasciwosci, produkcja i zgodno$é klasy B-30.

2.4 Korytko betonowe prefabrykowane
wykonane z betonu klasy od C-25/30 wg normy PN-EN 1340 : 2004
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2.5 geowtdknina filtracyjno—separacyjna
Trwale zapobiega mieszaniu sie roznych warstw podtoza. Wiasciwo$ci filtracyjne geowtdkniny pozwalajg na
znacznie szybszg konsolidacje gruntéw poprzez odfiltrowanie wody.

Parametry:
=  Wytrzymatos¢ na rozcigganie: w zaleznosci od projektu.
= Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny i w ptaszczyznie: wedtug projektu
= QOdpornos¢ na przebicie: wedtug projektu
=  Woydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz pasma : min 40/40%, max 100/100% wedtug PN ISO

10319:1996

3.. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie

Do robét ziemnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ale taki, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Wykopy
Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang
z pracg tych maszyn.
Wykonawca robot ziemnych powinien zapoznac sie z mapa, na ktérej jest oznaczona cata sie¢
uzbrojenia technicznego.
W razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem tych
urzadzen (np. zaktadem energetycznym).
Nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.
Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokos$ci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skatach zwartych)
zapewnia sie przez:

= wykonanie wykopu ze Scianami (skarpami) pochylonymi

= wykonanie umocnienia pionowych $cian

Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem sie gruntu.

Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntéw Sredniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach
piaszczystych nasypowych kat nachylenia skarpy powinien by¢ nie wigkszy niz kat stoku
naturalnego.

Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.
Umocnienia scian wykopu do gtebokosci 4 m wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem, ze w
bezposrednim sagsiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez budowle,
srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.
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Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:
= w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu nalezy wykonac¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych od
wykopu

= sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robét

= Jikwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia wykonac¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdéw

= nie sktadowaé materiatéw i urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli
Sciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowaé mozna poza klinem odtamu
gruntu

= zachowac¢ bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli

= kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp

zasypywanie wykopow

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

Warunki wykonania zasypki:
- zasypywanie powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakornczeniu przewidzianych w nim robot

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci

- uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:

= 0,25m - przy stosowaniu ubijakéw recznych

= 0,50-1,00, - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( zabami) lub ciezkimi tarczami
= 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

-wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js=0,95 wg préby normalnej Proctora

- nasypywanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej scian

opaska wokoét budynku

Wykonanie koryta i podfoza pod obrzeza .

Koryto pod podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Geotechnika — Roboty ziemne —
Wymagania ogéine. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednienie
szerokosci dna wykopu.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa)z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenia z
polewaniem wod3.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawag cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przez zalaniem nalezy oczysci¢. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna.
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W miejscu zejscia rury spustowej odprowadzajgcej wode deszczowg na teren ( co druga rura ) ustawi¢

korytko betonowe.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie i kontrola rob6t powinna obejmowac
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
- przygotowanie terenu
- rodzaj gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie wykopéw
- materiaty do zasypki
- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypKi
- sposob i jakos¢ zageszczenia
7. Obmiar robét

10

Jednostkami obmiarowymi sg: mb utoZzonego obrzeza oraz m3 dla wszystkich pozostatych rodzajow

robo6t rodzaju robot
( dla transportu gruntu z uwzglednieniem odlegtosci transportu )

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Zasady ptatnosci okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

Numer: PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich probek
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SST 01/02
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIORKI i ROBOTY INNE 451.1.0.000-1

Roboty rozbiérkowe obejmuija:

- SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.02.01 Demontaz parapetéw zewnetrznych wszystkich okien

B.01.02.02 Demontaz obrébek i orynnowania

B.01.02.03 Demontaz instalacji odgromowej

B.01.02.04 Rozbidérka daszkéw wejsciowych

B.01.02.05 Demontaz drobnych elementow mocowanych do elewacji ( kratek
wentylacyjnych, szyldéw, uchwytéw do flag, lamp oswietleniowych itp.

B.01.02.06 Demontaz nieczynnych przewodéw elektrycznych oraz skrzynek na elewacji (w
tym elektrycznych)

B.01.02.07 Demontaz wytazu dachowego

B.01.02.08 Demontaz nieczynnych wentylatorow i wywiewek kanalizacyjnych

B.01.02.09 Demontaz krat w oknach

B.01.02.10 Demontaz drabiny

B.01.02.11 Odsunigcie skrzynek elektrycznych od sciany wraz z fundamentem

2. Materialy Dlarobét materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport Transport materiatéw z rozbiorki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie instalacyjne kolidujgce z pracami rozbiérkowymi.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: m2 ,mb szt. w zaleznosci od rodzaju robét

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SST 01/03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE ( SCIANY ZEWN, COKOL, DACH )

1. ROBOTY IZOLACYJNE OBEJMUJA:

B.01.03.01 Przygotowanie podloza — $ciany zewnetrzne powyzej cokotu

B.01.03.02 Izolacja cieplna- styropian — sciany zewnetrzne

B.01.03.03 Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk mineralny) i malowanie

B.01.03.04 Przygotowanie podloza — Sciany zewnetrzne (cokél, sciana fundamentowa)
B.01.03.05 Izolacja cieplna- styropian — cokét

B.01.03.06 Izolacja cieplna i p/wilgociowa - styrodur i folia— (Sciana fundamentowa)
B.01.03.07 Tynkowanie cokotu

B.01.03.08 Przygotowanie podioza — stropodach

B.01.03.09 Izolacja cieplna stropodach

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w
szczegolnosci:

- nalezy stosowac wytgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzacych z ré6znych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania roboét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza
niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna byé nizsza niz +8°C;
zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania roboét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczy¢;

2. WYMAGANIA DOT. MATERIALOW

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie. 1zolacje termiczng $cian zewnetrznych wykonac¢ w
Aprobowanym systemie ociepleh metodg lekkg mokrg tynkiem bazie wodnej dyspersji polimeru silikonwego
np. TURBO-MAX PROTECT 042 lub réwnowaznego systemu dopuszczonego do obrotu na podstawie
aprobat technicznych, zapewniajgcego nastepujgce parametry techniczne:

12

- wytrzymatos¢ tynku na uderzenia: min. 40J Kategoria | (w warstwie narazonej na uderzenia mechaniczne

stosowac podwdjng warstwe siatki)
- odpornos¢ ogniowa B-s1, dO
- przepuszczalnos¢ pary wodnej zewnetrznej warstwy tynku <=0,35 (podwdjna warstwa siatki)
- wlasciwosci samoczyszczgce i zapobiegajgce korozji biologicznej
- hydrofobowos¢
- game kolorystyczng zgodng w projektem architektonicznym

Tynk zewnetrzny wykonaé¢ w uziarnieniu 1,5 mm — 2 mm

2.1 samogasngce ptyty styropianowe odmiany EPS do izolacji termicznej Sciany zewnetrznej

Wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolac;ji
cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", bedaca
polskg wersjg normy europejskiej, zharmonizowanej z dyrektywg Unii Europejskiej 89/106/EWG "Wyroby
budowlane" oraz zastgpita dotychczasowg PN-B-20130:1999.

Ocieplenie scian wykona¢ metodg bezspoinowa, ptytami o grubosci wskazanej w projekcie.

Dla grubosci powyzej 16cm stosowac ptyty styropianowe o obliczeniowym wspotczynniku lambda nie
gorszym niz 0,04 (W/mK).
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Dla grubosci ponizej 16cm stosowac ptyty grafitowe o obliczeniowym wspétczynniku lambda nie
wiekszym niz 0,034(W/mK)

Poza tym, materiat uzyty do izolacji termicznej sciany, musi spetnia¢ co najmniej nastepujgce wymagania:
- wytrzymatos¢ na zginanie BS75=> 75kPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie TR80 => 80 kPa
- klasa reakcji na ogien - E
- krawedzie proste, bez wyszczerbien i wytaman, z ostrymi kantami
- szerokos$é/prostokgtnosc +- 2mm
- pfaskos¢ +/- 5mm

wspétczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-032 0,032 [W/(mK)] — dla grubo$ci ponizej 16 cm
klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).

wspotczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-040 0,040 [W/(mK)] — dla grubosci powyzej 16 cm
klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).

2.2 samogasnace ptyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) — do izolacji strefy cokotowej i Scian
fundamentowych oraz piwnicznych.

Do izolacji scian fundamentowych uzy¢ ptyt ze spienionego polistyrenu ekstrudowanego (XPS),
charakteryzujgcych sie nastepujgcymi wtasciwosciami technicznymi:

- nienasigkliwos¢ (dtugotrwata nasigkliwo$¢é w zanurzeniu <0,7%)

- deklarowany wspotczynnik lambda <=0,034 (W/mK)

- gestos¢ => 29 kg/m3

- dla scian piwnicznych wewnetrzna powierzchnia ptyty powinna by¢ ryflowana

- niezmiennos$c¢ oporu cieplnego w zaleznosci od wilgotno$ci, starzenia i degradacji < 1%

- ptaskosé¢ — 6mm dla nominalnej dtugosci i szerokos$ci

- wytrzymatos¢ na Sciskanie => 300kPa

- Zastosowac ptyty do izolacji $ciany fundamentowej — - gr. 14cm co najmniej 80cm ponizej poz.
Terenu, lub do géry istniejgcej tawy fundamentowej, od poziomu 0,00 budynku.

Piyty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jako$ci.

2.3. Emulsja gruntujgca

Nalezy uzy¢ emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki,

farby, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, z wodorozpusczalnej dyspoersji polimeru akrylowego, np.
GRUNTOLIT W 301 lub inna rbwnowazna.

Uzywac emulsji na oczyszczonych, wolnych od pytu i luznej substancji budowlanej powierzchniach , w
temperaturach od +5°C do +25°C, umozliwiajgcy potozenie nastepnej warstwy po 24 godzinach.

= Transport:

Emulsje nalezy przechowywaé w szczelnie zamknigetych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem

2.3 Kleje do przyklejania ptyt styropianowych — klejenie ptyt styropianowych do podtoza

Nalezy uzy¢ cementowej zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych do podtoza,
przeznaczonej takze dla styropianu grafitowego , wodoopornej, mrozoodpornej. Warstwe klejgcg wykonywac
zgodnie z zaleceniami producenta np. LEPSTYR 210 .
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Zaprawe natozy¢ rownomiernie na ptyte paca zebatg — zawsze w strefach cokotowych, lub metodg pasmowo-
punktowg zgodnie z Aprobatg techniczng i zaleceniami producenta. Minimalna grubos¢ zaprawy — 2mm
Transport: Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig
2.5. Masa klejgca do wykonywania warstwy zbrojgcej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarskg

Nalezy uzy¢ cementowo polimerowej zaprawy wzmachianej mikrowtéknami zbrojgcymi, wchodzacej w sktad
systemu ocieplen bezspoinowg metodg lekkg mokrg, np. STYRLEP 220 EXTRA lub innej réwnowaznej,
spetniajgcej co najmniej wymagania okreslone ponizej:

Elastycznos¢
Przeznaczenie do styropiany grafitowego

= Zaprawa klejgca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejgcej gotowej do uzycia
=  Przyczepnos¢ do styropianu - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie

= Wodoodpornosc¢

= Mrozoodpornos¢

Do wzmocnienia warstwy zbrojgcej nalezy uzy¢ systemowej siatki z widkien szklanych systemowej o
zalecanej przez producenta gramturze.

2.6 wyprawa tynkarska do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych — mineralna

Nalezy uzy¢ cienkowarstwowego tynku silikonowo-polimerowego.

Izolacje termiczng scian zewnetrznych wykonaé w Aprobowanym systemie ocieplen metodg lekkg mokra

tynkiem bazie wodnej dyspersiji polimeru silikonwego np. TURBO-MAX PROTECT 042 lub rGwnowaznego

systemu dopuszczonego do obrotu na podstawie aprobat technicznych, zapewniajgcego nastepujace

parametry techniczne:

- wytrzymatos¢ tynku na uderzenia: min. 40J Kategoria | (w warstwie narazonej na uderzenia mechaniczne
stosowac podwdjng warstwe siatki)

- odpornos¢ ogniowa B-s1, dO

- przepuszczalnos¢ pary wodnej zewnetrznej warstwy tynku <=0,35 (podwdéjna warstwa siatki)

- wlasciwosci samoczyszczgce i zapobiegajgce korozji biologicznej

- hydrofobowos¢

- game kolorystyczng zgodng w projektem architektonicznym

Tynk zewnetrzny wykonaé¢ w uziarnieniu 1,5 mm — 2 mm

2.8 wyprawa tynkarska cokotowa — tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa

Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki). Opracowana
na bazie zywic mieszanka do wykorczenia elewacji. Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne, Kolor
wg projektu budowlanego

2.9 Izolacja pionowa $cian fundamentowych - masa asfaltowo-kauczukowa

Stosowac¢ materiat wodorozcienczalny, nie zawierajgcy rozpuszczalnikéw, przeznaczony do stosowania w
klejeniu ptyt EPS i XPS oraz do wykonywania izolacji wodochronnych na zewnatrz obiektéw budowlanych
charakteryzujacy sie nastepujacymi wiasciwosciami:

- zapewniajgcy catkowitg wodoszczelnosc
- wysoce elastyczny

- wodoodporny

- mrozoodporny

- mostkujgcy rysy do 1,5 mm
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- nie wymagajacy wkfadki, ani siatki zbrojgcej

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i urzgdzen okreslonych w dokumentac;ji
technicznej i przedmiarze roboét. Uzyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz przedmiarach
robot nazwy wyrobdw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie maja
na celu preferowania wyrobu lub materiatdw danego producenta, lecz wskazanie na wyrdb, materiat lub

element, ktéry powinien posiada¢ cechy—parametry techniczne, wymagane przez Inwestora.

2.10 kominki wentylacyjne 1szt/50m?> powierzchni dachu

2.11 blacha tytan-cynk gr. 1,5 mm — obrdobki blacharskie
2.12 papa termozgrzewalna — pokrycie potaci dachowej

2.13. Materiaty pomocnicze
Do materiatéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sie:
= lgczniki teleskopowe np. KOELNER GOK-105 +WO0-48140 +K08L60 w ilosci min. 3szt. na 1m? w
strefie brzegowej ( 1,0m od krawedzi dachu) tgczniki zagesci¢ do 6szt./m?’ a w naroznikach do 9 szt.
na 1m?. Trzpien metalowy.
= listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkéw rozporowych
= narozniki zabezpieczajgce — elementy: z wibkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkow, oéciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

Materiaty pomocnicze powinny odpowiadaé réwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich
norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej,
wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia scian musza wchodzi¢ w skilad jednego systemu
docieplen i odpowiada¢é wymaganiom producenta systemu

3. MASZYNY | SPRZET
Z uwagi na zakres prac realizowanych na scianach pionowych do wykonania robot termomodernizacyjnych
przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych ustawionych przy scianach
zapewniajgcych dostep brygad roboczych do wszystkich elementéw elewacji budynku pozwalajgcych na
dokfadne sprawdzenie stanu technicznego przegrod budowlanych, ocene tych przegrdd, sprawdzenie
przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania
przedmiotu robét. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu oktadzin zewnetrznych.

Wiertarka udarowa. Miotek udarowy.
Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze.
Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe. Kaski ochronne (hetmy BHP).

Rekawice robocze.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1 OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA
Roboty przygotowawcze
* Ustawienie rusztowan.
* Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym
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*  Wykonanie prob przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podtoza.
* Whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.
e Zabezpieczenie przed dostepem osob trzecich do wszelkich urzgdzen technicznych.
¢ Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do
pracy.
Wykonanie podstawowych dla robo6t termoizolacyjnych wg technologii systemu ,lekkiej - mokrej”

Czynnosci wstepne — podtoze murowane:
¢ Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie
powierzchni miejscowo w przypadku duzych réznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku (ubytki w
murze) - zaprawg cementowg 1:3. Wyréwnanie powierzchni zaprawg renowacyjng systemowsa.
¢ Odpylenie i wymycie wodg pod cisnieniem, a nastepnie gruntowanie preparatem systemowym
* Wykonanie proby przyklejania styropianu ( po 3 dniach wykona¢ prébe odrywania. Rozerwanie
powinno nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynno$ci zasadnicze:
* Uktadanie ocieplenia scian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomocg dybli
* Miejscowe sprawdzenie trwatosci zamocowania przez prébe oderwania zmontowanej piyty.
* Ulozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podioza,
* Utozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.
e Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.
* Utozenie zewnetrznej wyprawy Sciennej z mieszanki mineralnej.
*  Wykonanie wyprawy cokotowej
* obrobienie okien
* malowanie
e demontaz rusztowan.

Szczegdtowy opis robdét zasadniczych
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi wyprawa cokotowa oddzielona bonig od
tynku powyzej
Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody
(okoto 5-5,5l1) i wymieszaniu cato$ci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji.
Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktada¢ na catg powierzchnie ptyty przy pomocy
stalowej pacy zebatej.
W przypadku podioza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchyiki od pionu, klej nalezy
naktadac¢ tzw. metodag punktowo-krawedziowg ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisngé¢
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa
klejaca nie powinna miedzy nie wnikaé. Piyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni
Scian jak i na naroznikach.

Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm
z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach
styropianu o réznej grubo$ci.

Operacja wyréwnywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metoda lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji
gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannos$ci tego etapu prac.

Dodatkowo nalezy mocowac ptyty styropianowe do Sciany konstrukcyjnej mechanicznie:

Do mocowanie mechanicznego uzy¢ przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
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sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2 w strefie naroznej budynku, z rdzeniem stalowym, ocynkowanym, z
koszulkg rozporowag odpowiednig dla wystepujgcego materiatu sciany konstrukcyjnej.

Dyble osadzi¢ , opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleZznie od rodzaju kotka wbijaé lub
wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1
mm ponad powierzchnig a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu.

Osadzenie i rozktad tgcznikéw:

Niedopuszczalne jest stosowanie tgcznikdw mechanicznych w miejscu tgczenia ptyt styropianowych.
Odlegtos¢ mocowania tgcznikéw od krawedzi ptyty i od krawedzi naroznika budynku nie moze byé
mniejsza niz 5cm.

Wykonaé uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg slusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej.

W naroza elewacji nad stolarkg okienng przyklei¢ dodatkowe ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min.
25x35 cm) jak rowniez sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw
elewaciji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajgc np.
aluminiowy kgtownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z
kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z
wiokien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposoéb identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggac na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30
minut w zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdine
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywac¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!. Do wysokosci 2m ze wzgledu na wieksze mozliwosci uszkodzenia nalezy wykonaé
podwdjng warstwe zbrojong.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapic¢ do
wykonywania podkfadu tynkarskiego

4.2 OCIEPLENIE STROPODACHU

4.2.1. Docieplenie styropapg

Docieplenie stropodachu wykonaé poprzez utozenie ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie
papa tzw. styropapg na oczyszczonym podtozu. Styropape uktada sie na oczyszczonym, suchym podtozu
poprzez klejenie do podtoza klejem bitumicznym ( zaleca sie dodatkowe mocowanie ptyt za pomocg
tacznikdéw do mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i naroznej potaci dachowej).

4.2.2. Pokrycie papg termozgrzewalng.

Na tak utozone ptyty zagrzewa sie pape termozgrzewalng podktadowg odsuwajgc sie od okapu a
nastepnie zagrzewa sie pape termozgrzewalng wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS
grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaz kominkdw wentylacyjnych
(1szt. na 40-60 mkw.)

4.2.3. Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szeroko$ci.
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Roboty blacharskie z blachy tytanowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

4.2.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia blachy powlekanej, kolorowej, np. system rynnowy Bryza
powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.5.9.10.

Do montazu rynien uzywac uchwytéw. Rynna powinna opierac sie na hakach lub wisie¢ na nich. Ze
wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki nalezy mocowaé
wkretami a nie gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze wyrwac. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw
uchwytéw wynosi okoto 50-70 cm, w zaleznosci od przekroju rynny

i stosowanej grubosci materiatu oraz zalecen producenta. Na hakach nie mozna opierac ztgczek
dylatacyjnych, tukéw, wylotdw oraz potaczen odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci okoto

15 cm od tych elementow. Przy tgczeniu rynien nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta.

Rury spustowe nalezy mocowac do Sciany za pomocg obejm. Sg one wykonane z tego samego
materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe
mozna mocowac takze za pomocg uchwytéw, ktére po przykreceniu sg niewidoczne

z zewnatrz. Przy dtugosci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na koncu rynny.

4.2.5. Instalacja odgromowa istniejgca - wymaga podniesienia o wysokosc¢ termoizolacji.

5. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe skfadnikéw BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania
poszczegodlnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

6.2 Kontrola jako$ci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

kontrola powinna obejmowaé prawidtowosc¢:

* przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie, wyréwnanie -
w zakresie koniecznym),
* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
* osadzenia tgcznikéw mechanicznych,
* wykonania warstwy zbrojone;j,
* wykonania (ewentualnego) gruntowania,
* wykonania obrdbek blacharskich,
* zamocowania profili,
* wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.
tynk jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikajgcych )
Kontrola jakosci obejmuje nastepujagce badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
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Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeh powierzchni tynku

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywac zbyt duzych sladéw po jego zacieraniu, a nierdownosci
powierzchni po przytozeniu taty kontrolnej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia fgcznikéw
mechanicznych. W przypadku podfozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej
w masie klejgcej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci,
przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, oSciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej
skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia
poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wiasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny byé zawarte w umowie pomiedzy
wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do rownosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dlugosci 2,0m),

* odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji - 10mm,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

* odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykohczonej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukto$ci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykoinczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdélinymi warunkami odbioru technicznego robo6t budowlanych lub z warunkami
szczego6towymi zawartymi w umowie.
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6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét izolacyjnych .
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
wod3.

7.2 Odbidr robét izolacyjnych i budowlanych Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej powinna
stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robodt, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét budowlanych
ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywacé sie sukcesywnie
i na biezgco )

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e zakupi dostawe materiatéw,

* roboty przygotowawcze,

* wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng

* uporzgdkowanie stanowisk pracy.

9. NORMY | INSTRUKCJE

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajgca uniknigcie krytycznej wilgotno$ci
powierzchni i wewnetrznej kondensacji -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13163:2009 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania
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SST 01/04 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY NAPRAWCZE | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

1. ROBOTY NAPRAWCZE OBEJMUJA:
B.01.04.01 Naprawa rys i peknie¢ sScian zewnetrznych
2. MATERIALY

2.1 preparat SIKA REPAIR 10

Jednoskfadnikowa zaprawa typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem
mikrokrzemionki.

tatwosc¢ przygotowania i nanoszenia

Mozliwos¢é nanoszenia recznego lub natryskiem

Wysoka przyczepnos¢ do betonu i stali

Dobre parametry wytrzymatosciowe

Produkt o wysokiej odpornosci na korozje siarczanowg
Podwyzszona odpornos¢ na penetracje przez wode i chlorki
= Materiat nietoksyczny

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i zaprawa sczepna - do napraw powierzchniowych konstrukcji
betonowych i Zelbetowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego w czasie rozkué i oczyszczonego zbrojenia

Warstwa sczepna tgczaca podtoze betonowe z inng zaprawg wypetniajgcg systemu Sika Repair F
Uniwersalna warstwa sczepna stosowana na stare podfoza betonowe uzupetniane warstwami nowych
betondéw lub zapraw zwyktych .

2.2 zaprawa epoksydowa Sikadur 31

Dwusktadnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy i zaprawa naprawcza - bezrozpuszczalnikowy, niewrazliwy
na wilgo¢, na bazie zywic epoksydowych i specjalnych wypetniaczy, przeznaczony do stosowania w
temperaturze od +10°C do +30°C.

tatwos¢ mieszania i aplikacji

Mozliwos¢ nanoszenia na suche i wilgotne podtoza

Bardzo dobra przyczepno$¢ do wiekszosci podtozy budowlanych
Wysokie parametry wytrzymatosciowe

Tiksotropowy: nie sptywa podczas nanoszenia na powierzchnie pionowe i w pozycji sufitowej
Klasyfikowany jako bezrozpuszczalnikowy

Wigze bezskurczowo

Sktadniki majg rézne barwy (kontrola podczas mieszania)

Nie wymaga gruntowania

Wysokie wartosci wczesnych i koncowych wytrzymatosci
Wysoka odporno$¢ na Scieranie

Nieprzepuszczalnos¢ dla pary wodnej i par innych substancji
Wysoka odporno$¢ chemiczna

Zaprawa naprawcza i klej do:
Narozy i krawedzi , Ubytkow
Zastosowan w pozycji pionowej i sufitowej
Wypetnianie potgczen i uszczelnianie rys:
Naprawa szczelin i ostrych krawedzi

2.3 PCC Sika Repair 30 F
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Jednoskfadnikowa zaprawa typu PCC/SPCC ( na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem
mikrokrzemionki.

Szpachléwka uszczelniajgca do wyrownywania powierzchni betonowych
Do wyréwnywania i zagtadzania cato$ci naprawianej powierzchni, stanowi zarazem idealny podkifad, jesli
przewidziane sg dodatkowe powtoki ochronne.
W zalezno$ci od chropowatosci powierzchni i przewidzianej technologii wykonania materiat mozna nanosic:
natryskiem lub recznie technikg szpachlowania.
Charakterystyka
= tatwosc¢ przygotowania i nanoszenia
Dobra przyczepnos$é do betonu
tatwo$¢ uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni
Dobre cechy wytrzymatosciowe, wodoszczelno$¢ i mrozoodpornosé
Produkt o wysokiej odpornosci na korozje siarczanowg
Podwyzszona odpornos¢ na penetracje przez wode i chlorki
Materiat nietoksyczny

2.4 tasma Sika Carbodur S512/80 ( opcjonalnie ) Tasmy z widkien weglowych do wzmocnien konstrukcji

Tasmy Sika CarboDur sg to wytwarzane w procesie poltruzji wiékna weglowe zatopione w matrycy z
zywicy epoksydowej (Carbon Fiber Reinforced Polymer — CFRP).

Stuzg do wzmocnieh konstrukcji zelbetowych, betonowych, drewnianych, stalowych i murowych.

Tasmy Sika CarboDur sg przyklejane do konstrukcji jako zewnetrzne zbrojenie za pomoca kleju Sikadur-
30 lub Sikadur-30 LP w podwyzszonych temperaturach (szczegoty w Karcie Technicznej kleju Sikadur-30
/ Sikadur-30 LP).

Uzyte opcjonalnie w celu koniecznosci poprawienia warunkéw uzytkowania konstrukcji - Zmniejszenie

szerokosci rozwarcia rys

3. SPRZET Do napraw moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

= 0golne zasady podano w OST.

= Materiaty musza by¢ prawidtowo sktadowane w nieuszkodzonych opakowaniach, suchych i chtodnych
warunkach. Szczegdty podane sg na opakowaniach i kartach informacyjnych poszczegdélnych
wyrobéw.. Tasmy mogg by¢ transportowane tylko w oryginalnych opakowaniach lub starannie
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
* Catkowicie usunac¢ tynk do czystej cegty w miejscu spekan

e Oczysci¢ metodg piaskowania z rdzy odstonietego zbrojenia az do 2-3 cm poza skorodowang czesc¢.
Stopien czyszczenia Sa 2 72(wg PN-ISO 8501-1)

e Zabezpieczy¢ zbrojenie preparatem SIKA REPAIR 10 dwukrotnie. Pierwszy raz 24godziny przed
naprawg ( tylko na stal zbrojeniowa) i drugi raz na stal i powierzchnie betonu do naprawy.

* Poszerzyc istniejgce rysy mozliwie jak najgtebiej, oczyscic¢ i sklei¢ zaprawg epoksydowg Sikadur 31
(zaprawe mozna nakfada¢ na wilgotne podtoze)

e Uzupetni¢ fugi i zamkng¢ powierzchnie muru materiatem PCC Sika Repair 30 F metoda
torkretowania. Warstwa torkretu ( natrysku ) na powierzchni muru powinna wynosi¢ ok. 3 mm
(torkretowaé na nawilzone podtoze)
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W razie stwierdzenia powazniejszych uszkodzen nalezy zastosowac tasmy Sika Carbodur.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest mb wykonanych napraw

7. ODBIOR ROBOT

8.

Podstawg do odbioru robét jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, (ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywacé sie sukcesywnie i na biezgco )
Nalezy sprawdzi¢

- prawidtowos¢ wykonania robét przygotowawczych podtoza

- stopien oczyszczenia zbrojenia

- wykonanie wypetnienia rys

- poprawnos¢ wykonania torkretowania (wtryskiwania preparatu w miejsce wbudowania)

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producenta
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SST 01/05 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. ROBOTY POKRYWCZE OBEJMUJA;:

B.01.05.01 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

B.01.05.02 Wykonanie kominkéw odpowietrzajgcych z obrobka
B.01.05.03 Obroébki z papy

B.01.05.04 Obroébki blacharskie gzymsu i krawedzi szczytowych z blachy
B.01.05.05 Montaz orynnowania i obrébek okapnikowych rynny
B.01.05.06 Obrébki blacharskie podokiennikéw zewn. okien z blachy

2. MATERIALY

2.1 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z wtokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka,
zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C
- grubos$¢ 5,6 £ 0,2mm
- papa podkfadowa, do mocowania mechanicznego,
osnowa — widknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000
g/m2, gr. 3 mm.

2.2 kominki odpowietrzajgce do wietrzenia termoizolacji

Kominki wentylacyjne wykonane ze specjalnego tworzywa IGOM CE
wysoka odpornos¢ na dziatanie promieni UV, ozonu
wysoka odporno$¢ na dziatanie innych czynnikéw atmosferycznych i chemicznych.
zachowanie elastycznosci i stabilnosci wymiarow w szerokim zakresie temperatur,
chwilowa odpornos¢ na dziatanie palnika ( mogg by¢ przygrzewane bezposrednio do pap)
wysoko$¢ — 325 mm
Srednica — 110 mm

dziata w potgczeniu z rurg wentylacyjng

2.3 blacha tytan-cynk

2.4 Rynny i rury spustowe z z blachy powlekanej, kolorowej, np.system rynnowy Bryza

Definicje, wymagania i badania w kolorze zgodnie z PW

- Rynny dachowe podwieszone, pétokragte, o wywinietych krawedziach zewnetrznych

- Rury spustowe okragte g150mm

- Leje spustowe

- Uchwyty do rynien (haki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 1462

- Obejmy do rynien

- Materiaty uzupetniajgce takie jak: ztgczki i ksztattki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy okapowe,
ztgcza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem.

Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny by¢ wykonane z blachy i w kolorze rynien.
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System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie agresywnych
zwigzkow chemicznych zawartych w wodach opadowych

3. SPRZET

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i sposobem
montazu okreslonym przez producenta.

- w szczegdblnosci do wykonanie pokry¢é dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

palnik gazowy jednodyszowy z wezem, maty palnik do obrébek dekarskich, palnik gazowy dwudyszowy z
wezem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, n6z do ciecia papy, watek
dociskowy z silikonowa rolka, przyrzgd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w poblizu daszka musi sie
znajdowac:

sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg, pojemnika z piaskiem oraz apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 pokrycie z papy

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci i wielkos¢ spadkow i na tej podstawie

precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na jego powierzchni.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0° C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane

w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni daszka, jego oblodzenia, podczas

opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

= Roboty rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (styk ze sciang ) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkfadowej. Papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu,
Nachylenie daszka nie powinno by¢ mniejsze niz 1%,

= Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwdch
koncow srodka. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczes$niej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
catej szeroko$ci zaktadu (12 — 15 cm)

= Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby
pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki
moze powodowacé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

= Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
- podtuzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm
zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegodlng
starannoscia.

= Po ufozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania zgrzewdw.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

= W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby
zakfady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zakfadach, zaleca sie przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu
pod katem 45°
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4.2 orynnowanie
Orynnowania nie nalezy montowaé¢ w temperaturze ponizej 5°C.
Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢ Sniegu osuwajgcego sie z dachu.

Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytéw stalowych. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze by¢ do
nich zamocowana "na sztywno”. Haki nalezy mocowa¢ wkretami z tbem ptaskim. Haki mocowane do ptyty
OSB .Rozstaw uchwytéw wynosi ok. 50cm.

Nalezy zachowac spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opierac ztgczek dylatacyjnych,
tukéw , wylotdw oraz potgczen odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementow.
Kazda rynne nalezy zamocowac tak, by wysoko$¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5mm wyzej niz
wysoko$¢ tylniej strony — uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego
napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Otwarte konce rynien nalezy zabezpieczy¢
dnem. Odlegtos¢ dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm.

Montaz rury spustowej nalezy rozpoczg¢ od zamontowanego wpustu rynny w miejscu przeciecia gzymsu.
Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy
rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych nalezy uzywaé wkretow z tbem ptaskim.

Przy doborze elementéw mocujgcych nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ docieplenia ( 15 cm ) — rura mocowana do
czesci konstrukcyjnej $ciany !

4.3 Obrdébki blacharskie podokiennikéw zewn.

Obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie.
Wykonywanie obrdbek blacharskich obejmuje ciecie blachy na wymiar, zaginanie brzegow i sktadanie w
elementy, krycie i mocowanie obrobek na kotki z obrobieniem.

Obrébka blacharska pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy ocynkowane;j.
Obrébka powinna byé wpuszczona w rynne na 1/3 gtebokosci rynny na catej jej dtugosci

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robd6t nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchoéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 pow. pokrytej papg, mb wykonanych obrébek blacharskich.
mb — dla montowanych rynien i rur spustowych

6. ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru robét jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru roboét, (ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywacé sie sukcesywnie i na biezgco )
Odbidr obrébek blacharskich, powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do
deskowania lub Scian.

Odbiér montazu rynien i rur spustowych , powinien obejmowacg:
Sprawdzenie prawidiowosci spadku rynien, sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z
przewodami kanalizacyjnymi
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7. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty — War. techniczne dostawy
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania ( oryg)
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SST 01/06 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

B.01.06.01 Montaz drobnych elementéw wyposazenia oraz urzadzen klimatyzacyjnych
mocowanych do elewacji

B.01.06.02 Montaz lekkich daszkéw nad wejsciami

B.01.06.03 Wykonanie nowego przewodu wentylacyjnego odsunietego od elewacji

B.01.06.04 Wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z proj. elektrycznym

B.01.06.05 Roboty inne pozostate

B.01.06.06 Murowanie scian attyki

2. MATERIALY

2.1 Daszki w lekkiej konstrukcji wykonanej z stali nierdzewnej i elementéw aluminiowych

Wypetnieniem zadaszen jest ptyta akrylowa o grubosci 4mm
Odwodnienie z daszka w profilu systemowym i rzygaczem na teren.

2.2 zaluzje / kraty zewnetrzne

2.3.Kotwy stalowe
Prety stalowe ( np. @ 14 stal B 500 SP ) gwintowane na catej dtugos$ci — ciete na wymiar z pretéw dt. 1.00m
2.4 Zawiasy, $ruby, wkrety

2.5 Pianka poliuretanowa do uszczelnien

2.6. Kit plastyczny odporny na promieniowanie UV ( np. firmy ,SOUDAL” lub ,TYTAN”
2.7. Blacha nierdzewna do wykonania kasetek ( przejscie wiazek kabli przez elewacje )
2.8. Bloczki np. typu YTONG

3.TRANSPORT.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.WYKONANIE ROBOT

4.1 montaz lekkich daszkéw
= Przed wykonaniem docieplenia w elewacji , w miejscach mocowania wspornikéw nawierci¢ otwory w
czesci nosnej $ciany
= Zamontowac¢ wsporniki ( wg instrukcji podanej przez producenta daszka )
= Zmontowa¢ kompletny daszek z systemem rynien ( wg instrukcji podanej przez producenta daszka )
= Zamontowac¢ daszki do przygotowanych wspornikow

4.2 Montaz urzgdzen znajdujgcych sie na elewacji

= ew. konstrukcje wsporcze dla urzgdzen montowanych na elewacji dostarczone przez producenta
( Wykonawce ) — zamdwione na podstawie wytycznych Inwestora

= Przed wykonaniem docieplenia w elewacji , w miejscach mocowania konstrukcji wsporczej nawierci¢
otwory w czesci nosnej $ciany

= Dtugosci kotew przycig¢ na montazu tak, aby uzyskac kotwienie w Scianie nosnej min. 14 cm ( oraz
uzyskaé¢ dtugos¢ kotwy na zewnatrz Sciany L= gr. docieplenia + 15 cm odstep konstrukcji wsporcze;j
od elewaciji + dt. regulacji )

= Kotwy zakotwi¢ w systemie HIT HY 50 (wklei¢ )

= Po dociepleniu elewacji zawiesi¢ konstrukcje wsporczg na kotwach

= Za pomocg nakretek wypoziomowac i uzyskaé pozgdang odlegtos¢ od elewacji ( 10-15 cm )
= Zawiesi¢ elementy

Uwaga:
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Jezeli producent konstrukcji wsporczej przewidzi inng metode montazu ( z uzyskaniem odstepu od
elewaciji ) —stosowac sie do instrukcji montazu producenta

4.3 Montaz zdemontowanych uprzednio klimatyzatorow,

Przed dociepleniem

W Scianie nosnej zamontowac kotwy do zamontowania podstaw pod klimatyzatory

- Przed wykonaniem docieplenia w elewacji , w miejscach mocowania konstrukcji wsporczej
nawierci¢ otwory w czesci nosnej $ciany

- Dtugosci kotew przycig¢ na montazu tak, aby uzyskac kotwienie w Scianie nosnej min. 14
cm

- Kotwy zakotwi¢ w systemie HIT HY 50 (wklei¢ )

pod przejscie przez warstwe elewacji wigzki przewodow elektrycznych i rurek doprowadzajgcych i
odprowadzajgcych czynnik chtodzgcy wykonac kasetke z blachy nierdzewnej przykreconej do sciany
nosnej ( dtugos¢ kasetki min. 18 cm przy 15 cm gr. docieplenia )

do odprowadzenia skroplin z urzgdzenia zastosowac rurke elastyczng z tworzyw sztucznych
wyprowadzong po Scianie nosnej od urzgdzenia do poz. chodnika po dociepleniu

potgczenie miedzy tynkiem i kasetg bez dodatkowych uszczelnien — struktura tynku dochodzi
bezposrednio do kasetki z blachy

rurka od skroplin schowana pod warstwg docieplenia

doszczelnienie przerwy miedzy kasetkg a wigzka przewodoéw wykonane pianka poliuretanows, na
zewnatrz zatozone kitem odpornym na dziatanie promieni UV

4.4 Montaz oswietlenia zewnetrznego, kamer przemystowych

uv

Elementy oswietlenia i kamer przykrecac¢ do istniejgcych , wystajacych kotew— przed przykreceniem
sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia kotwy , w razie niedostatecznego zamocowania — poprawic (
zaprawa cementowa 1:3 lub system zamocowan np. HILTI )

pojedynczy pret/profil konstrukcji wsporczej - doszczelnienie przerwy miedzy docietym styropianem i
pretem wykonane piankg poliuretanowg, na zewnatrz zatozone kitem odpornym na dziatanie promieni

4.5 Montaz rolet antywtamaniowych

( wg instrukcji podanej przez producenta rolet )

4.6 wykonanie instalacji odgromowej

zgodnie z proj.elektrycznym pod nadzorem Inspektora Robét Elektrycznych

4.7 Wykonanie nowego przewodu wentylacyjnego

zgodnie z proj. instalacyjnym lub wytycznymi instalacyjnymi pod nadzorem Inspektora Robot
Instalacyjnych

4.8 Murowanie Scian attyki

zgodnie z proj. Budowlanym lub wytycznymi inspektora nadzoru oraz

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebione koncowe.

c) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

€) Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0sC.

f) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan
techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla robdt jest ilos¢ sztuk zamontowanych urzgdzen, m2 wykonanej obudowy wytazu i
modyfikacji sufitu podwieszonego
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Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie

- mocowania elementéw do warstwy nosnej $ciany ( niedopuszczalne jest mocowanie elementéw do warstwy
izolacyjnej — oprocz matych kratek wentylacyjnych z tworzywa, ktére moga by¢é mocowane za pomoca kleju
bezposrednio do warstwy elewacyjnej )

- zgodnos¢ wykonaia robét z projektem

- jako$¢ wykonanych robét

- poprawnos¢ wykonania robot zanikajgcych, potaczeh, montazu elementow

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem

7. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Cze$¢ B i C , wydawnictwo ITB

= Instrukcje i zalecenia producentéw elementéw gotowych oraz systemdéw zamocowan uzytych do
wykonania robot
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